MARE HASTANESi ALTERNATOR SARIM SARTNAMESI

Kapsam: Bagkanli§imiza bagh Firat Kalkan Harekat Bolgesinde bulunan Mare Hastanesinde elektrik
ihtiyacini kargilamakta olan Alimar Marka ALMSCLS-770 model stanby 770 KVA giiciindeki 1 adet
jeneratériin alternatérii yanik oldugundan demontaj, Alternatdr tamiri ve montaj islemlerini
kapsamaktadir.

Demontaj ;

1.

w

Jeneratdriin alternatoriiniin sokiilebilmesi icin jenerator odasinin ¢atist agilmasi gerekmekte
olup catisi agilarak ving yardimi ile alternatériin de montaji yapilacaktir.

Alternatér mevcut imalatlara zarar vermeden ving yardimi ile de montaji yapiacaktir.

De montaji yapilan alternatér tamiri yapilimak iizere taginacaktir.

Yukarda bahsi gegen tim iglemler yiikleniciye aittir ve idareden herhangi bir {icret talep
edilmeyecektir.

Jenerat6riin alternator de montaji ,montaji ve tamiri icin temini yapilacak olan firma ve
elemanlan jeneratér tamir bakim onarim iizerine deneyimli olacaktir ve bu belgelenecektir.

Alternatér Tamiri :

1. De montaj yapilan alternatér ilgili teknik servis istasyonuna getirilerek gerekli kontroller
yaptlacaktir.

2. Alternatdriin tiim sargilarinin kontrolleri yapilarak yanik olan sargilar tespit edilecektir. Ayrica
alternatdriin niive kagaklari, rotor ve stator yalitim testleri yapilarak tespit edilecektir.

3. Alternatoriin diyot ve varistér, avr kart1 kontrolleri yapilacak degisimleri yapilmasi gerek ise
degisecektir.

4. Anzah ve yanik olan deforme olmusg tiim ekipman ve sargilarin degisimi yapilacaktir.

5. Degisim islemi tamamlandiktan sonra alternatériin vernik ile yalitimi yapilanim tekrar
saglamlik testine alinacaktir.

6. Saglamhk testinden gegen alternatér onayi verildikten sonra hastaneye sevki
gergeklestirilecektir.

Monta;j :

1. Tamir istasyonundan alinan alternatér hastaneye gétiiriilerek montaj islemi yapilacaktir.

Jenerat6r alternatdr montajindan sonra calistinlarak yiikte test edilecektir.

3. Test isleminden basari ile gecen alternatériin tiim kontrolleri yapilarak isletmeye
alinacaktir.

4. Montaji yapilan alternator 96 saat boyunca gozlemienecektir.

5. Montaj isleminden sonra jeneratdr odasinin ¢atisi kapatilarak tiim imalatlar eski haline
getirilerek isletmeye teslim edilecektir.
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Jeneratdriin alternatdriiniin sékiilebilmesi icin jeneratér odasinin catisi actimasi gerekmekte
olup gatisi agilarak ving yardimi ile alternatériin de montaji yapilacaktir.

Alternatdr mevcut imalatlara zarar vermeden ving yardimi ile de montaji yapilacaktir.

De montaji yapilan alternatér tamiri yapilmak iizere tasinacaktrr.

Yukarda bahsi gegen tiim islemler yiikieniciye aittir ve idareden herhangi bir Gcret talep
edilmeyecektir.

Jeneratdriin alternatdr de montaji ,montaji ve tamiri igin temini yapilacak olan firma ve
elemanlari jeneratdr tamir bakim onarim iizerine deneyimli olacaktir ve bu belgelenecektir.

Alternatér Tamiri :

1. De montaji yapilan alternator ilgili teknik servis istasyonuna getirilerek gerekli kontroller
yapilacaktir.

2. Alternatdriin tiim sargilarinin kontrolleri yapilarak yanik olan sargilar tespit edilecektir. Ayrica
alternatériin niive kagaklari, rotor ve stator yalitim testleri vapilarak tespit edilecektir.

3. Alternatdrin diyot ve varistor, avr karti kontrolleri yapilacak degisimleri yapiimasi gerek ise
degisecektir.

4. Anzali ve yanik olan deforme olmus tiim ekipman ve sargilarin degisimi yapilacaktir.

5. Degisim islemi tamamlandiktan sonra alternatériin vernik ile yalttimi yapilanim tekrar
saglamlik testine alinacaktir.

6. Saglamlik testinden gegen alternatér onay verildikten sonra hastaneye sevki
gerceklestirilecektir.

Montaj :

1. Tamir istasyonundan alinan alternatér hastaneye gétiiriilerek montaj islemi yapilacaktr.

2. Jeneratdr alternator montajindan sonra calistirilarak yiikte test edilecektir.

3. Testisleminden basari ile gecen alternatériin tiim kontrolleri yapilarak isletmeye
alinacaktir.

4. Montaj yapilan alternatér 96 saat boyunca gézlemlenecektir.

5. Montaj isléminden sonra jeneratér odasinin ¢atisi kapatilarak tiim imalatlar eski haline
getirilerek isletmeye teslim edilecektir.




