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BAKTERIYOLOJIK SUNUMUNE SiSESi TEKNiK OZELLiKLERI

(PP, Tiyosiilfatl)

1. Numune sise kapasitesi 500 ml olmalidir.Steril olmalidir.

2. Numurie sisesi tasima kolaylig1 nedeniyle dikdortgen seklinde olmalidir.

3. Numune sisesinin kapak ve govde kismi polipropilen, PET veya polietilen
materyalden {iretilmig olmali, toksik madde icermemeli, mikrobiyolojik yasami
engelleyen veya gelismeyi tesvik eden maddeler iiretmemeli, ¢evreye duyarli geri
doniistimlii olmalidir.

4. Sise ebadi 120 x 70 mm olmalidir.

5. Amber kahverengi renkte olmalidir.

6. Numune sisesi, hava ge¢irmeyen, numune sizmasini engelleyici, agilmadig siirece
steriliteyi koruyan emniyet halkah, vidali kilit kapak sistemi ve taksimatlandirilmig
olmalidir.

7. Numune alimi sirasinda kontaminasyonu en aza indirgemek i¢in genis agizli, agiz ¢api
en az 50 mm olmalidir.

8. Ftiket lizerinde numunenin izlenebilirligini saglayan birbirinden farkli ve bagimsiz
barkod numarasi bulunmali.

9. Numune siseleri igme sulari i¢in ISO 19458 ‘de belirtildigi sekilde tiyo-siilfat
icermelidir. Minimum 20 mg/L olacak sekilde tiyosiilfat icermelidir.

10. Her sisenin yan yiiziinde, {iriin kodu, son kullanma tarihi, lot no’ su, tiyosiilfat ibaresi
(tiyosiilfat miktar1), tek kullammlik ifadesi, steril ifadesi ve alinan numune ile ilgili
ozelliklerin yazilabilecegi etiket bulunmalidir.

11. Numune siselerinin son kullanma tarihi en az 24 ay olmalidur.

12. Firma numune siselerini gama steril sertifikalari ile teslim etmelidir, sertifikasi
getirilmeyen iiriin teslim alinmayacaktir.

13.Firma arizali ¢ikan numune kaplarini yenisiyle degistirmelidir

BAKTERIYOLOJIK SUNUMUNE SiSESi TEKNiK OZELLIKLERI
(PP, Tiyosiilfatsiz)

1. Numune sise kapasitesi 500 ml olmalidir. Steril olmalidur.

2. Numune sisesi tasima kolaylig1 nedeniyle dikdortgen seklinde olmalidir.

3. Numune sisesinin kapak ve govde kismi polipropilen, PET veya polietilen
materyalden iiretilmis olmal, toksik madde icermemeli, mikrobiyolojik yasami
engelleyen veya gelismeyi tesvik eden maddeler iiretmemeli, ¢evreye duyarli geri
doéniisiimlii olmalidir.

4. Sise ebadi1 120 x 70 mm olmalidir.

5. Seffaf renkte olmalidur.

6. Numune sisesi, hava gegirmeyen, numune sizmasini engelleyici, agilmadig siirece

steriliteyi koruyan emniyet halkali, vidali kilit kapak sistemi ve taksimatlandirilmis

olmalidir.

7. Numune alimi sirasinda kontaminasyonu en aza indirgemek igin genis afizl, agiz ¢api

en az 50 mm olmalidir.

8. FEtiket {izerinde numunenin izlenebilirligini saglayan birbirinden farkli ve bagimsiz

barkod numarasi bulunmal.

9. Her sisenin yan yiiziinde, iiriin kodu, son kullanma tarihi, lot no’ su, tek kullanimlik
ifadesi, steril ifadesi ve aliman numune ile ilgili 6zelliklerin yazilabilecegi etiket
bulunmalidir.

10. Numune siselerinin son kullanma tarihi en az 36 ay olmalidur.

11.Firma numune siselerini gama steril sertifikalari ile teslim etmelidir, sertifikasi
getirilmeyen iiriin teslim alinmayacaktir.

12. Firma arizali ¢tkan numune kaplarini yenisiyle degistirmelidir.
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KiMYASAL SUNUMUNE SISESI TEKNIK OZELLIKLERI

1. Numune sise kapasitesi 500 ml olmalidir.

2. Numune sisesi tagima kolayligi nedeniyle dikdortgen seklinde ve kulplu olmalidir.

3. Numune sisesinin kapak ve govde kismi polipropilen, PET veya polietilen

materyalden iiretilmis olmali, toksik madde icermemeli,

4. Cevreye duyarh geri doniistimli olmalidir.

5. Amber renkte ve non-steril olmalidir.

6. Numune sisesi, hava gegirmeyen, numune sizmasim engelleyici, agilmadign stirece
emniyet halkal, vidal kilit kapak sistemi ve taksimatlandiriimig olmahdr.

7. Numune alimi sirasinda kontaminasyonu en aza indirgemek igin genis agizl, ag1z ¢apl
en az 50 mm olmahdir.

8 Ftiket iizerinde numunenin izlenebilirligini saglayan birbirinden farkli ve bagimsiz
barkod numarasi bulunmali.

9. Her sisenin yan yliziinde, tirtin kodu, son kullanma tarihi, lot no’ su, tek kullanimlik
ifadesi ve alinan numune ile ilgili dzelliklerin yazilabilecegl etiket bulunmalidir.

10. Numune siselerinin son kullanma tarihi en az 36 ay olmalidir.

11. Firma arizali ¢gitkan numune kaplarini yenisiyle degistirmelidir.

PLASTIK MUHUR TEKNIK SARTNAMESI

1. Miidahaleye dayanikli olacak.

2. Miihiir govdesi Polikarbon (PC) veya Acrylenitrile, Butadiene, Styrene VO (ABS)
malzemeden olabilecektir. Calisma mekanizmas1 manyetik alan, su, 1s1, kim yasal ¢oziciler,
toz vb diger etkilerden etkilenmeyecek sekilde baglag govdeden gegecek ve gegirildikten
sonra agilmayacak sekilde olmalidir.

3 Uzerinde Kilis ISM (Kilis Il Saghk Miidiirltigii) yazist ve Seri Numarasinin 0001 ile
baslamasi.

4. Miihiirlemek igin ayr bir aparat gerektirmeyecektir.

5. Miihiir iizerinde miihiir olgiilerine uygun hologram bulunacak. Etiket ¢ikarildiginda
veya miidahale edildiginde belirgin bir sekilde miidahale edildigi belli olacak miidahalenin
silinmesi veya yok edilmesi miimkiin olamayacaktir.

6. Miihiir tizerindeki tiim isaret ve yazilar kesinlikle silinmez olacak, okunakli sicak
bask1 veya lazerle olacaktir.

7. Miihiir govdesi ve eklentilerinde ¢apak olmayacak, miihiirler arasinda sekil, boyut,
ebat, yazi karakterleri vb gibi farklilik bulunmayacaktir.

8. Plastik miihiir malzemesi geri doniisiimli olacak, insan sagligina ve gevreye zarar
verir mahiyette olmayacak, CE standartlarina haiz olacaktir.




