TEKNIK SARTNAME

MARE HASTANESI SURGULU BAHGE KAPISI YAPILMASI YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Tarifi

Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozIi agrega bunkerli kompreséric
ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli cimento silosu bulunan konveydr bant
sistemli, geri kazanim Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri
kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet yiikleyici, katki tank: ve katki tarti bunkeri, nem dlger
ve benzeri her turli ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmig beten iretim tesisi) standardina ve
projesine uygun, yikanmig, elenmis grantiometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki
maizemesi ile C 25/30 sinifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmas, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dékiim yerine beton pompast
ile basiimas!, yerlestirilmesi, vibratér ile sikigtinimasi, sulanmas), sojuktan, sicaktan ve diger dig tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapiimasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin
yapilmast, icin gerekli her tiirldi igcilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve labaratuar giderleri, isyerindeki
her turli yatay ve disey tagimalar, yiikieme ve bogaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum cakil veya
kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin alindigi yerden tagitlara yiklenmesi, beton tesisine
nakli, tagitlardan bogaltilmas., istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun
temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her trli diger giderler ve
miteahhit genel giderleri ve kan dahil, yerinde dokiilmiis ve basing dayarimi C 25/30 olan gri renkte, normal hazir
betonun 1 m*fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar Uzerinden hesaplanir.

NOT:

1} Uretilen veya satin alinan betonun tretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi
ve bu belgeleri imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun
tespit ve kullaniimasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yurirlikteki
mevzuatina gére piyasa arz kogullarini da tagiyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimas) miimkiin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, iizerinde igin adi da belirtimis olan faturalarin birer suretinin
ddeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica édenecektir.

4) Pompa kulianiimamast halinde analizden pompa bedeli disgiliir.

Sira No
Poz No
Tanim
Birim
Kitap

5

15.125.1002

Gakil temin edilerek, el ile serme, sulama ve sikigtirma yapiimasi
MS

Gevre ve $ehircilik Bakanli§i 2019 ve Sonrasi (GSB)

Tarifi

Cakilin temin edilmesi, alana dokiilmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanmasi ve tabaka tabaka
tokmaklanarak sikigtinimasi igin her tiirlii isgilik, malzeme ve zayiatl, is yerinde yilkleme, yatay ve diigey tagima,
bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m3 fiyat :

OLCU : Projesindeki élgiilere gére hacmi hesaplanir.

Sira No
Poz No
Tanmm
Birim
Kitap

6

15.120.1001

Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmasi (serbest kazi)
Ms

Cevre ve Sehircilik Bakanhg 2019 ve Sonrasi (GSB)

Tarifi

Yumugak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tagitlara yiiklenmesi, 25 metreye kadar tasinmas,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin
doldurulmasi, kaz! yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltiimesi i¢in yapilan her i malzeme ve zayiat, iscilik,
arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m® kaz fiyat::

OLcU:

Kazinin hacmi kazi projesi Uzerinden hesaplanir.

NOT:

1)Bu birim fiyata 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikigtirma bedelleri dahil degildir.

e

2)Derinlik zammi 6denmez.
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TEKNIK SARTNAME

MARE HASTANESi SURGULU BAHCE KAPISI YAPILMASI YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

GENEL NOTLAR

1.Biitiin imalatlar proje olgli ve detaylarina, teknik sartnamelere, gegerli fen ve sanat kaidelerine uygun yapilacaktir.
Poz numaralar ile ifade edilen, gerekse &zel birim fiyatlarla ifade edilen imalatlanin bedellerine her tiirli malzeme ve
zayiat, iggilik, alet ve edevat giderleri, bilumum nakliyeler, miiteahhit kar: ve genel giderleri dahildir.

2. Poz numaralarina benzer ifade edilen imalatlarin TARIFlleri, poz numarah TARIFinin aynisi olup, kullanilan
alternatif malzemenin adi ve cinsi dedigmis olacak ve niteligi teknik sartnamede verilen ve proje miiellifinin befirttigi
kriterlere uygun olacaktir. Kalite kontrol performansina uymayan ve kontrollitkge yiktirilarak veya sokturiilerek
yeniden yaptirilan imalatlar i¢in ilave bir bede! 6denmeyecektir. Fiyat tanimlarinda veya mahal listelerinde olmayan,
ancak proje, teknik sartname veya fen ve sanat kaidesi geredi yapiimasi zorunlu olan ig kalemlerinin teklif bedeli
icinde yer aldig kabul edilerek bu imalatiar i¢in higbir ilave 6deme yapiimayacaktir.

3. Bu sartnamenin konusu olan veya olmayan bitiin tanim ve malzemelere, malzemelerinfekipmanin santiyeye ve
santiyeden nakli ile her tiirll yatay ve diigey tagimalari dabhildir.

4. Bu sartnamede belirtilen igler teklif edilecek fiyata dahildir. Ayrica bir bedel 6denmez.

5. imalatlar onayl: projelere, proje kriterlerine ve sartnamede verilen hususlara bagh olarak yiirititecektir. Imalatiar
yapilirken projede belirtilen notlara mutlaka uyulacaktir.

6. Proje ve sartnamede belirtiimeyen teknik hususiar/imalatlar, eksiklikler ve yapilmasi teknik zorunluluk gerektiren
isler; Idare’nin onayini alacak sekilde Yitiklenici tarafindan bildirilecek ve igin teknigine uygun bir géziim Gretilerek
giderilecektir. Proje, teknik sartname ve mahal listesinde geligen teknik hususlar ortaya ¢ikmasi halinde ldare’nin
verecegi karar esas alinacaktir.

7. Yiiklenici, kinm ve sokiim iglerinin, yapininfyapitann tagtyici sistemleri lizerinde hasar olusturmayacak sekilde
yapiimasini saglayacaktir. Hasar olusmasi durumunda yiiklenici tim hasarlan eski haline getirmekle yilkiimladiir.
8. Yikim ve/veya s6kim yapilacak duvarlarda ige baglamadan énce elektrik ve mekanik tesisatlar tespit edilecektir

9. Yiiklenicinin bu isle ilgili kullanacag her turlit malzeme, Turk Standartian Enstitisi standartlarina ve Tiirk
standardi bulunmayan durumlarda ise Avrupa Birligi standartiarina (EN) uygun olacaktir. Malzemelerin standartlara
uygunluk belgeleri, Yiiklenici tarafindan idare'ye ibraz edilecektir.

10. Malzeme temini yapilmadan énce, Idare’ye mutlaka en az iig numune getirilecek, bu malzemelerin (yerli ve/veya
ithal) mengei belirtilecek ve idare'nin onayina sunulacaktir. Idare, YUklenicinin sundugu malzemeler arasindan
malzeme segimi yaparken renk, desen, uyumnluluk, igletme kolayh@ gibi unsurlar ile beraber; idare’nin daha énce
yapmis oldudu ingaatlarda ve/veya stoklarinda yaygin bulunan malzemeleri ve bunlarin teknik ézelliklerini de
dikkate alarak, standartlara uymak sarti ile farkh bir malzeme sunulmasini da talep edebilir. Yiklenici, idare’nin
yazili onayini almamig malzeme kullanmayacaktir. YUklenicinin bu isin imalatinda kullanacag: her tirla malzeme CE
sertifikall olacaktir.

11. Imalatlar igin gerekli olan her cins malzeme ingaat sahasina getirilecek, olumsuz hava ve ¢evre kosullarindan
korunacaktir.

12. Igin yapimi esnasinda bozulan veya hasar géren yol, altyapi, kaplamal alan, yesil alanlar, duvar, kap!, pencere
vb. idare'ye ait her tiirlii deger eski haline getirilecek sekilde onarilacaktir.

13. Yuklenici; isin yapimi sirasinda ses, toz, koku veya duman olmasi ve/veya malzeme taginmasi hallerinde
olusabilecek rahatsizliklan en az seviyeye indirebilmek igin gerekli tedbirleri alacaktir.

14. Yiklenici, gerekli hallerde ig iskelesi kuracak ve kuracag: iskelenin emniyeti igin her tirl(l tedbiri alacak ve bu
tedbirlerin uygulanmasindan sadece kendisi sorumlu olacaktir. Ayrica, Idare’nin yazil bildirimde bulunmasina gerek
kalmaksizin, iskelenin dig yiizeyi branda veya benzeri malzeme ile kaplanarak ingaat pisliklerinin gevreye
yayiimasin engelleyecektir.

15. igin tamamlanmasindan sonrada tekrar kullanilacak olan malzemeler, ingaat siiresince zarar gérmeyecek
sekilde korunacak ve igin bitiminde temizlenerek teslim edilecektir.

16. Yiklenici isin yapimi esnasinda Idare’nin mevcut degerlerine zarar verdigi takdirde bu zarar Idare’nin
ongorecedi sekilde tazmin edecektir. Ayrica meveut siva, kaplamal alanlar, boya vb.'nin hasar gérmesi halinde
bunlar Yiiklenici tarafindan giderilecektir. idare; boya, duvar ve/veya zemin kaplamalarinin mevcut renk ve desen
bitinlaginiin bozulmasini engellemek amaciyla ilgili alanin tamaminda diizeltme yapiimasini talep edebilir
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TEKNIK SARTNAME

MARE HASTANESI SURGULU BAHGE KAPISI YAPILMASI YAPIM igi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

17. Yiklenici igin yapimi sirasinda kullaniimak {zere ihtiyaci olan depo, gantiye yeri vb. gibi ihtiyaci olan birimlerini,
onanm yaptid! bina igerisinde yer tesliminde kendisine teslim edilen alanlardan faydalanarak kuracak ve bu konuda
idare’den ayrica bir yer talebinde bulunmayacaktir.

18. Galismaya baslamadan &nce bina diginda da gerekli tedbirler alinarak, dig cephe onarnim sirasinda agagiya
diigebilecek herhangi bir ingaat pisliji ve/veya ekipmandan 6tiirli yaralanmaya ve/veya miilke zarar vermeye yol
agilmamasi temin edilecektir.

19. Ihale konusu isin yapimi esnasinda, yikim ve sékimden gikacak olan malzemeler/hafriyat giinlik olarak ig
bitiminde ve ldare’nin kontrol tegkilatinin, tadilatifonarimi yapilan kismin faaliyetlerini aksatmayacak gekilde gériigii
de alinarak belieyecegi zamanlarda, ilgili belediyenin gostermis oldugu dékim alanina nakleditecektir. Ayrica, is
kapsaminda sokillen malzemelerin idare tarafindan belirlenecek depolara nakledilmesi, istiflenmesi, her tirlli yatay
ve diigey tasimalari da YUklenici tarafindan yapilacaktir. Dékiim yerinin diizeltiimesi Yiiklenici tarafindan
yapilacaktir.

20. Y{klenici, santiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, ig glivenlidi igin uygun uyari levhalarini asacak, ayrnca
santiyede galigtirdigi personelin -bulunmasi halinde- kaldidi binalar is¢i saghg ve is giivenligi tiizigline uygun
olarak diizenleyecektir.

21. Yiklenici, idare’'nin, ingaatta hatali imalat yapilmis ise bunlan ve bu imalatiara bagh olarak akabinde yapiimig
diger imalatlan kirdirma, sktirme, yetkisine sahip oldugunu pesinen kabul eder. Yiklenici, bu gibi durumlarda
kirilan, sékiillen imalatlarl projesine ve sartnamesine uygun olarak ilave higbir bedel talep etmeksizin yeniden
yapacaktir ve bu gibi igler igin siire uzatimi talep edemez.

22. Yiklenici, her imalat baglangicinda mutlaka bir &rnek béliim yapacak ve uygunlugunun idare’'ce onayini
miiteakip imalata devam edecektir.

01 - INSAAT

Sira No
Poz No
Tanim
Birim
Kitap

1
15.540.1102

Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi
MZ

Cevre ve Sehircilik Bakanhg 2019 ve Sonras! (CSB)

Tarifi

Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas siirillmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tiirlii malzeme ve
zayiatl, iggilik, miteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m2 fiyat :

OLCU :
a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler &lgallr.
b) Kapi ve bélmelerde;

1) Telaro kasal olanlarda; sivadan sivaya iki yiizii él¢iilir.

2) Kasal (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diigey diizlemdeki iki ylzin &l¢istne kasa alanlan dahil edilir.
3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yiziin dlglistine kasa dahil edilir.

4) Bitiin Slgllerde, girinti, gikinti ve cam bogluklan Sigliye katiimaz. Pencere kenarinda gita varsa, dlgli buradan
ahnir,

¢) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva ylizinden siva yiizine olmak
lizere dugey diizlemdeki alani Slglilir. Yalmiz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu gikariimaz,
denizlik, kasa ve kenarlan mevcut ise ayrica dlgillerek, alana ilave edilir.

2) Gift pencerelerde aynen olgliliir, iki pencere arasindaki ahgap kasa ayn &lglldr ve alan ilave edilir. Her iki
pencerenin iki ylizli boyanr, birer yiizii hesap edilir. Cam bosglugu ¢ikariimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin disey dizlemdeki izdiistim alani dl¢iiliir. Bogluk digtimez.

e) Kolon, ¢ati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yizler &igilir.

Stra No
Poz No

2 -~

15.550.1202
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TEKNIK SARTNAME

MARE HASTANESI SURGULU BAHGE KAPISI YAPILMASI YAPIM isi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Tanim Lama ve profil demirlerden gesitli demir igleri yapilmasi ve yerine konulmasi

Birim KG

Kitap Cevre ve Sehircilik Bakanhgi 2019 ve Sonrasi (GSB)

Tarifi Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven, balkon, kdpril, korkuluklar, pencere ve
bahge parmakliklar), gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin
yapilmasi igin demir pergin, civata, kaynak ve her tiirlii malzeme ve zayiati, igyerinde yiikleme, yatay ve disey
tagima, bosaltma, ig¢ilik, miteahhit genel giderleri ve kan dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyat: :

OLCU: imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartlir.

NOT: Ancak idareler lizum gérdiigi takdirde proje boyutlan iizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalari
levhalannin cetveldeki adirliklarina nazaran tart: agirh§ini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran %
7 agirlik fazlasi da ddeme yapilir, % 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhgin
cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul ediimesi sartiyla tarti esas alinir.

Sira No 3

Poz No 15.160.1003

Tanim @ 8- @ 12 mm nerviirlii beton celik ¢ubugu, gubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi

Birim TON

Kitap Cevre ve Sehircilik Bakanlig: 2019 ve Sonrasi (GSB)

Tarifi Nervirlii beton gelik cubugunun detay projesine gére kesilip biikiterek hazilanmas yerine konmasi, baglanmasi
igin demir, baglama teli ve gerekli her tirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yilkleme, yatay ve diigey tagima,
bosaltma, iggilik, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 ton fiyat::

OLGU:

1) Betonarme detay resimlerine gore krogeler ife birlikte demirin boyu dlgtlir.

2) Gelik gubuklarin agirliklar agagidaki cetvelden ahnir.

3) Projede gdsteriimeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katiimaz.

4) Cetveldeki (m) agirliklan hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralan arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat
analizde dikkate alindiindan, ayrica 6deme yapiimaz.

Sira No 4

Poz No 15.150.1005

Tamm Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 25/30 basing dayanim sinifinda,
gri renkte, normal hazir beton ddkiilmesi (beton nakli dahil)

Birim M2

Kitap Cevre ve Sehircilik Bakanlig 2019 ve Sonras: (GSB)

o ~
comer SERen
N oA
{Aq' _Fc'é-l/l léef\&

A
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TEKNIK SARTNAME

MARE HASTANESiI SURGULU BAHGE KAPISI YAPILMASI YAPIM iSi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI

Tarifi

Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozli agrega bunkerli kompresarli
ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant
sistemli, geri kazamm iinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri
kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem Slger
ve benzeri her tiirli ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmig beton Gretim tesisi) standardina ve
projesine uygun, yikanmts, elenmig granilometrik kum-gakil vefveya kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki
malzemesi ile C 25/30 sinifinda (retilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, fransmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dékiim yerine beton pompasi
ile basiimas:, yerlegtiriimesi, vibrator ile sikigtinimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin
yapilmasi, icin gerekli her tiirlii iggilik, malzeme ve zayiat, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki
her tiirlii yatay ve diigey tagimalar, yilkleme ve bogaltmalar, beton biinyesine giren granillometrik kum gakil veya
kirmatagin ve ¢cimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin alindig: yerden tasitlara yiiklenmesi, beton tesisine
nakli, tagitlardan bogaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton binyesinde ve sulama igin kullanilan suyun
temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tarii diger giderler ve
muteahhit genel giderleri ve kar dahi, yerinde dékalmis ve basing dayarumi C 25/30 olan gri renkte, normal hazir
betonun 1 mfiyati:

OLGU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun dretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi
ve bu belgeleri imalata baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun
tespit ve kullanimasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iretilen veya satin alinan ve yurirlikteki
mevzuatina gdre piyasa arz kosullarini da tagiyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullaniimasi miimkiin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde igin adt da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin
ddeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica ddenecektir.

4) Pompa kullaniimamast halinde analizden pompa bedeli diigiliir.

Sira No
Poz No
Tanim
Birim
Kitap

5

15.125.1002

Gakil temin edilerek, el ile serme, sulama ve sikigtirma yapilmasi
Ma

Cevre ve Sehircilik Bakanhigi 2019 ve Sonrasi (GSB)

Tarifi

Gakilin temin edilmesi, alana dokiilmesi, el ile serilmesi, tesviye edilmesi, sulanmasi ve tabaka tabaka
tokmaklianarak sikigtiriimasi icin her turlii isgilik, malzeme ve zayiat, is yerinde yilkleme, yatay ve diigey tagima,
bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m3 fiyat:

OLCU : Projesindeki dlgilere gére hacmi hesaplanir.

Sira No
Poz No
Tanim
Birim
Kitap

6

15.120.1001

Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmasi (serbest kazi)
Ma

Cevre ve Schircilik Bakanligi 2019 ve Sonrasi (CSB)

Tarifi

Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmas:, tagitiara yiklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bogluklarin
dolduruimasi, kazi yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve dilzeltiimesi igin yapilan her tirli malzeme ve zayiat:, isgilik,
arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m? kaz fiyati:

OLCU:

Kazinin hacmi kazi projesi tizerinden hesaplanir.

NOT:

1)Bu birim fiyata 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahit degildir.
2)Derinlik zammi 6denmez.

Sayfad/4
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METRAJ CETVELI

KiLis iL SAGLIK MUDURLUGU SURIYE GOREV GOCU BASKANLIGI

MARE HASTANES| SURGULD BAHGE KAPIS! YAPILMASI YAPIM ISi

01 - INSAAT
15.540.1102 Demir yilizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmast M2
Mahal Agiklama Adet En Boy Yiiksekiik Az
Sol Kapi 40x80x2.5 mm 1 1,00 13,10 0.24 3,14
Sol Kapi 40x80x2 mm 1 1,00 14,80 0,24 3,55
Sol Kapt 16 mm kare 1 1,00 56,70 0,07 3,97
Sol Kapi NPU 80 1 1,00 10,30 0,25 2,58
Sag Kapi 40x80x2.5 mm 1 1,00 17,80 0,24 4,27
Sag Kapi 40x80x2 mm 1 1,00 14,80 0,24 3,55
Saf Kapi 16 mm kare 1 1,00 82,28 0,07 5,76
Saf Kapi NPU 80 1 1,00 15,00 0,25 3,75
Toplam 30,57
15.550.1202 Lama ve profil demirlerden gegitli demir igleri yapiimasi ve yerine konulmasi KG
Mahal Agiklama Adet En Boy Yiiksekiik Azi
Sol Kapi 40x80x2.5 mm 1 1,00 13,10 450 58,95
Sol Kapi 40x80x2 mm 1 1,00 14,80 3,64 53,87
Sol Kapi 16 mm kare 1 1,00 56,70 2,01 113,97
Sol Kapi NPU 80 1 1,00 10,30 8,64 88,99
Sol Kapi 18 mm transmisyon mil 1 1,00 10,30 2,00 20,60
Sag Kapt 40x80x2.5 mm 1 1,00 17,80 4,50 80,10
Sag Kapt 40x80x2 mm 1 1,00 14,80 3,64 53,87
Sag Kapi 16 mm kare 1 1,00 82,28 2,01 165,38
Sag Kapi NPU 80 1 1,00 15,00 8,64 129,60
Sag Kapi 18 mm transmisyon mil 1 1,00 15,00 2,00 30,00
Toplam 795,34
15.160.1003 @ 8- @ 12 mm nerviirlil beton gelik gubugu, gubuklann kesilmesi, biiklimesi ve yerine konulmasi TON
Mahal Agiklama Adet En Boy Yiikseklik Azi
Sol Kapi 1 1,00 61,48 0,395 0,02
Sol Kapi 1 1,00 42,00 0,617 0,03
Sag Kapi 1 1,00 89,32 0,395 0,04
Sag Kap! 1 1,00 60,80 0,617 0,04
Toplam 0,12
15.150.1005 Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 25/30 basing dayamim sinifinda, W
B gri renkte, normal hazir beton dbkiimesi (beton nakli dahil)
Mahat Agiklama Adet En Boy Yiiksekiik Az
Sol Kapl 1 0,30 10,70 0,40 1,28
Sad Kapi 1 0,30 15,40 0,40 1,85
Toplam 3,13
15.180.1002 Ahgaptan diiz ylizeyli beton ve betonarme kalibi yapiimasi M2
Mahal Agiklama Adet En Boy Yiikseklik Az
Sol Kapl 2 1,00 10,70 0,40 8,56
Sol Kapi 2 1,00 0,30 0,40 0,24
Sag Kapt 2 1,00 0,30 0,40 0,24
Saf Kap 2 1,00 15,40 0,40 12,32
Topl 21,36
15.125.1002 Gakil temin edilerek, el ile serme, sulama ve sikigtirma yapilmas: M
Mahal Agiklama Adet En Boy Yiikseklik Az
Sol Kapi 1 0,40 10,70 0,10 0,43
Sag Kapi 1 0,40 15,40 0,10 0,62
Toplam 1,04
Y.15.0011A Makine ile yumugak ve sert toprak kazilmasi (serbest kazi) M
Mahal Agiklama Adet _iiEn Boy Yiikseklik Azi
Sol Kapi 1 0,40 10,70 0,40 1,71
Sag Kapi 1 0,40 15,40 0,40 2,46
Toplam 4,18




