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T.C.

KiLiS VALILIGI
iL SAGLIK MUDURLUGU
COBANBEY HASTANESI

YANGIN TUPU DOLUMU VE PERIYODIK BAKIM ONARIMI TEKNIK SARTNAMESI

1. KONUSU :

19 Aralik 2007 tarih ve 26735 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 2007/12937
sayili “Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik” ve Bakanlar Kurulunun
10/08/2009 tarih ve 2009/15316 sayil Karari ile 9 Eylul 2009 tarih ve 27344 saylll
Resmi Gazetede yayimlanarak yururlige giren “Binalarin Yangindan Korunmasi
Hakkinda Yonetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yénetmelik”in 37’inci Maddesinin
(¢) fikrasinin 6'inci bendinde belirtildigi sekilde, tekerlekli seyyar (25, 50 Kg.lk)
Arabali Yangin Sénduructlerin TS EN 1866 ve diger Kuru Kimyevi (ABC) Tozlu,
Karbondioksitli ve Halokarbonlu (Halojenlendirilmig Karbon Gazll) elle taginabilir (2,
6, 12 Kg.hk) Yangin Séndirme Tuplerinin TS 862 — EN3-7 kalitesinde ve 7'inci
fikrasinda ise yangin sondurtctlerin periyodik kontrol ve bakimlarinin da TS I1SO
11602-2 standardina gore yapilmasi gerektigi ifade edilmektedir.

Bu nedenle, sartnamenin konusu;

Kilis Saglk mudarligl Suriye Gérev Gucli Baskanhigi  Gobanbey
Hastanesinde mevcut Kuru Kimyevi (ABC) Tozlu ve Halojenlendirilmis Karbon

Gazh

Cinsi : Nevi : Kapasitesi : Miktari :
- Yangin Séndirme Cihazi Kuru Kim.(ABC) Tozlu 6 Kg. lik 29 Adet

- Otomatik yangin séndirme

sistemi (elektrik pano odalar) Nitrojen gazli 50 Kg 5 Adet

~ Yangin Séndurme Cihazi Davlumbaz Son. Sis 12 Kg. 1 Adet

- Yangin Sondirme Cihazi FOAM kopUklu 50 Kg 3 Adet

Ozellikleri, kapasite dagiimi ve miktar verilen Yangin Séndurme Cihazlarinin
yukarida belirtilen Yonetmelik ve Degisiklik Yapilmasina Dair Yonetmelik geregince
mevcut cihazlarin, valf, hortum, lans ve manometre gibi malzemelerin degistiriimesi,
boyanmasi, hidrostatik test ve dolumlarin yeniden yapiimasi, dolumu yapilan Yangin
Sondurme Cihazlarinin 4 (Dért) yil stireyle yilda 2 (ikiykez periyodik kontrollerinin
yuklenici firma tarafindan yapilmasidir.
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2. KAPSAM :

Cobanbey Hastanesinde bulunan mevcut Yangin Soéndurme Cihazlarinin
bakim-onarim ve dolumlarini yaptirmak, servis hizmetlerini yerine getirecek ylklenici
firmalarin sorumluluklariyla ilgili usul ve esaslari kapsamaktadir.

3. SERVIS HIZMETI :

Bu teknik sartnamede gegen servis hizmeti; yénetmelik ve tebliglerde de
aciklandigi gibi, satis ve satig sonrasi hizmetler ile yangin séndirme cihazlarinin
dolumu, bakimi, hidrostatik testi, boyanmasi ve cihaz tzerindeki eskiyen ve
fonksiyonunu yerine getiremeyen pargalarin degistirilmesi, 4 yil garanti kapsami
icerisinde yilda 2 (alti ayda bir)'kez periyodik kontrollerinin yapilmasina iligkin
islemleri ifade eder.

4. MEVCUT YANGIN SONDURME CIHAZLARININ HIiDROSTATIK TEST VE
DOLUMU, BOYANMASI, ESKi PARCALARIN DEGISTIRILMESI, YANGIN
HORTUMLARININ  ONARIMI ~ DEGISMESI  VE PERIYODIK
KONTROLLERININ YAPIMINA AIT SARTLAR:

41. Hidrostatik Test, Boyama ve Dolum ile ilgili Teknik Sartlar :
4.1.1. Dolum yapilacak cihazlar hidrostatik test basincina tabi tutulacak ve
icleri firnda kurutulacaktir. Kullanilan malzemeler TSE ve CE belgeli olacaktir.

4.1.2. Dolum yapilacak olan cihazlardan; boyas! cizilmis eskimis, kabarmig
veya doékilmis olan cihazlarin tamami kirmizi firin boyasi ile boyanacaktir.

4.1.3. Dolum islemlerinde, yiklenici firma; yangin séndiurme cihazlarina TSE
ve DIN tarafindan belirlenen normlarin diginda hicbir islem yapmayacaktir ve
cihazlarda TSE ve DIN normlarinda belirlenen malzeme ve aksesuar kullanacaktir.
Cihazin TSE markasina esas olan deneylerinde cihaz (tup) igerisinde standartlara
uygun séndirme maddesi ve puiskiirtme gazi kullanilacakiir.

4.1.4. Dolumdan 6nce cihazin i¢i tamamen temizlenecek, icerisinde séndirme
maddesi arti§i birakilmayacaktir ve cihazdan bosaltilan séndirme maddeleri tekrar
kullaniimayacaktir.

4.1.5. Kuru Kimyasal Tozlu, Karbondioksitli ve Halokarbon grubu Yangin
Séndirme Cihazlarinin; arabali yangin séndirme cihazlar icin TS EN 1866, diger
tasinabilir yangin séndirme cihazlar icin TS 862 — EN3-7 standardinda dolumlari ve
TS I1SO 11602-2 Daviumbaz tipi séndirme sistemi dolumlari TS 11827 standartlarina
uygun olarak periyodik kontrolil ve bakimi yapilacaktir.

4.1.6. Cihazlar agirhgina gére (KKT + cihaz bos agirhgr) (HFC 236 Fa Gazi +
cihaz bos agirhg) (COz Karbondioksit + cihaz bos agirhgi) ve (Potasyum Karbonat
K2CO03 + cihaz bos agirligi) TSE standart miktarlarini agmayacaktir.

4.1.7. Seyyar Yangin Séndurme Cihazlarinda; cihazin kullanim &zelligine gore
TSE'ce belirlenmis olan BAR calisma basinci ile séndurme maddesi disan atilacak
ve puskirtme uzakhgr maksimum 6 m olacaktir. Karbondioksitli Yangin Sondiirme
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4.1.14. Dolum yapilan Yangin Séndurme Cihazlari, yuklenici firma tarafindan
dolum sonrasi Idareye teslim edilirken; cihazlarnin boya ve diger malzemelerinin zarar
goérmemesi icin ambalajli olarak teslim edeceklerdir.

4.1.15. Yiklenici firma, Kuru Kimyevi Yangin Sondirme Cihazlarinda
sondiiriicii olarak; kaydiricilik 6zellie sahip, nem ve rutubetten etkilenmeyen,
tortulasip katilasmayan ve keklesme 6zelligi minimum, séndirme performansi en
yuksek, kullanici ve cevreye zarar vermeyen ve 1000 Volta kadar elektrigi
iletmeyecek ozellikte TS 615 standardinda Kuru Kimyevi (ABC MAP % 90) Toz ve
itici gaz olarak icten basingh Azot (N2) kullanacaktir.

4.1.16. Kuru Kimyevi Tozlar, ABC (Kati-Sivi-Gaz-Elektrik) cinsi yanginlarda
kesin etkili ve Monoamonyum Fosfath (MAP % 90'dan az olmayacak) Kuru Kimyasal
(ABC) Toz olacak, kullanilacak tozun rengi (mavi, sari veya beyaz gibi) belirtilecektir.

4.1.17. Dolumda kullanilacak ABC toz orijinal ambalajlarda, ABC %90'lik
oldugu, tozun markasi, imalat¢i firma ve imal yili yazili olacaktir.

4.1.18. Yiiklenici firma, Halokarbon grubu Yangin Séndiirme Cihazlarinda
sondiiriicti olarak; sondirme performansi en yiksek, kullanici ve gevreye zarar
vermeyen ve 1000 Volta kadar elektrigi iletmeyecek ozellkte TS 862 EN3-7
standardinda (HFC 236 FA) Gazi kullanacaktir. Alternatif gaz teklifi degerlendirmeye
alinmayacaktir. Itici gaz olarak igten basinglh Azot (N2) kullanacaktir.

4.1.19. Kuru Kimyevi (ABC % 90 safliginda Monoamonyum Fosfat)
ve Karbondioksit (CO;) % 99 ile Halokarbon grubu gazi (HFC 236 FA)
sonduriictlerin  imalatgi/ithalatgr  Sertifikasi ve Laboratuar sonug belgeleri ise
baslanmadan &nce idareye verilecektir. Ayrica, bu sénduriculerin kullanici ve
cevreye zarar vermeyen 6zellikte olduguna dair verilmig herhangi bir belge var ise bu
belgeler de verilecektir.

4.1.20. Yukarida belirtilen sartlara gére dolum ve bakimi yapilan tuplerin
idarece teslim alinmasi sirasinda firma temsilcisi nezaretinde her ozellikteki (KKT,
Karbondioksit ve Halokarbon grubu 2, 6, 12, 25 ve 50 Kg. lik) tiplerden sondajlama
usulil 1'er adet tup secilerek yangin sondirme isleminde test edilecektir. Bu
denemeler; tim cihazlarnn dolumu bittikten ve idarece teslim alindiktan sonra test
edilecek, test sonunda bosalan tip yiklenici firma tarafindan tcretsiz doldurulacaktir.

4.1.21. idareye ait yangin séndirme cihazlarinin dolum igi 15 takvim gunu
icerisinde tamamlanacak ve hastane idaresine teslim edilecektir.

4.1.22. idareye ait yangin séndirme cihazlarindan herhangi birinin firma
garantisi kapsami digina ¢ikmasi, yangin veya tatbikat amagh kullaniimasi
durumunda; bu cihazlar toplanir ve miktari 20 ve daha yukari oldugunda firma
haberdar edilir veya cihazlarin periyodik kontrolleri yapilirken firma yetkililerine teslim
edilir. Kullanilmis olan yangin séndirme cihazlarinin cins ve siniflarina gére, ihale
tarih[;}qdeki birim fiyat (izerinden herhangi bir test, malzeme (valf, hortum, vana, lans
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