TEKNiIK SARTNAME
Azez Vatan Hastanesi Panel Cit Yapiimasi Yapim isi

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARIFLERI
GENEL NOTLAR

1.Bitin imalatlar proje 6lgii ve detaylarina, teknik sartnamelere, gegerli fen ve sanat kaidelerine uygun yapilacaktir.
Poz numaralari ile ifade edilen, gerekse ozel birim fiyatlarla ifade edilen imalatlarin bedellerine her tirli malzeme
ve zayiatl, iscilik, alet ve edevat giderleri, bilumum nakliyeler, miiteahhit kari ve genel giderleri dahildir.

2 Poz numaralarina benzer ifade edilen imalatlarin TARIFileri, poz numarali TARIFinin aynisi olup, kullanilan
alternatif malzemenin adi ve cinsi degismis olacak ve niteligi teknik sartnamede verilen ve proje muellifinin belirttigi
kriterlere uygun olacaktir. Kalite kontrol performansina uymayan ve kontrollilkge yiktirilarak veya sokturilerek
yeniden yaptirilan imalatlar igin ilave bir bedel sdenmeyecektir. Fiyat tanimlarinda veya mabhal listelerinde olmayan,
ancak proje, teknik sartname veya fen ve sanat kaidesi geredi yapiimasi zorunlu olan is kalemlerinin teklif bedeli
iginde yer aldig kabul edilerek bu imalatiar igin higbir ilave 6deme yapilmayacaktir.

3. Bu sartnamenin konusu olan veya olmayan biitiin tanim ve malzemelere, malzemelerin/ekipmanin santiyeye ve
santiyeden nakli ile her tirla yatay ve diigey tagimalan dahildir.

4. Bu sartnamede belirtilen isler teklif edilecek fiyata dahildir. Ayrica bir bedel édenmez.

5. imalatlar onayl projelere, proje kriterlerine ve sartnamede verilen hususlara bagh olarak yiritiilecektir. imalatlar
yapilirken projede belirtilen notlara mutlaka uyulacaktir.

6. Proje ve sartnamede belirtiimeyen teknik hususlar/imalatiar, eksiklikler ve yapiimasi teknik zorunluluk gerektiren
isler; idare’nin onayini alacak sekilde Yiklenici tarafindan bildirilecek ve isin teknigine uygun bir ¢dzim tretilerek
giderilecektir.

7. Yiiklenici, kinm ve sokim iglerinin, yapinin/yapilarin tagiyici sisternleri iizerinde hasar olugturmayacak sekilde
yapiimasini saglayacaktir. Hasar olusmasi durumunda yiiklenici tim hasarlar eski haline getirmekle yakimladar.
8. Yikim ve/veya sokim yapilacak duvarlarda ise baslamadan 6nce elektrik ve mekanik tesisatlar tespit edilecektir.
9. Yiiklenicinin bu igle ilgili kullanacagi her turld malzeme, Tark Standartlarl Enstitust standartlarina ve Turk
standard! bulunmayan durumlarda ise Avrupa Birligi standartlanina (EN) uygun olacaktir. Malzemelerin standartlara
uygunluk belgeleri, Yiiklenici tarafindan idare’ye ibraz edilecektir.

10. Malzeme temini yapiimadan &nce, idare’ye mutlaka en az Ug¢ numune getirilecek, bu malzemelerin (yerli
velveya ithal) mensei belirtilecek ve idare’nin onayina sunulacaktir. Idare, Yiiklenicinin sundugu malzemeler
arasindan malzeme secimi yaparken renk, desen, uyumnluluk, igletme kolayhig! gibi unsurlar ile beraber; idare'nin
daha 8nce yapmis oldugu ingaatlarda velveya stoklarinda yaygin bulunan malzemeleri ve bunlann teknik
szelliklerini de dikkate alarak, standartlara uymak sarti ile farkll bir malzeme sunulmasini da talep edebilir.
Yiiklenici, idare’nin yazili onayini almamig malzeme kullanmayacaktir. Yiklenicinin bu isin imalatinda kullanacag!
her tiirlii malzeme CE sertifikali olacaktir.
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11. Imalatlar igin gerekli olan her cins malzeme ingaat sahasina getirilecek, olumsuz hava ve gevre kosullarindan
korunacaktir.

12. Igin yapimi esnasinda bozulan veya hasar géren yol, altyapi, kaplamall alan, yesil alanlar, duvar, kapi, pencere
vb. idare'ye ait her tirli deger eski haline getirilecek sekilde onarilacaktir.

13. Yiklenici; isin yapimi sirasinda ses, toz, koku veya duman olmasi ve/veya malzeme taginmasi hallerinde
olugabilecek rahatsizliklar en az seviyeye indirebilmek igin gerekli tedbirleri alacaktir.

14. Yuklenici, gerekli hallerde ig iskelesi kuracak ve kuracag! iskelenin emniyeti icin her tirli tedbiri alacak ve bu
tedbirlerin uygulanmasindan sadece kendisi sorumlu olacaktir. Ayrica, Idare'nin yazil bildirimde bulunmasina
gerek kalmaksizin, iskelenin dig yiizeyi branda veya benzeri malzeme ile kaplanarak ingaat pisliklerinin cevreye
yayllmasini engelleyecektir.

15. igin tamamlanmasindan sonrada tekrar kullanilacak olan maizemeler, ingaat stiresince zarar gérmeyecek
sekilde korunacak ve igin bitiminde temizlenerek teslim edilecektir.

16. Yiklenici isin yapimi esnasinda idare’nin mevecut degerlerine zarar verdigi takdirde bu zaran idare’nin
sngérecedi sekilde tazmin edecektir. Ayrica mevcut siva, kaplamali alanlar, boya vb.'nin hasar gérmesi halinde
bunlar Yiklenici tarafindan giderilecektir. idare; boya, duvar ve/veya zemin kaplamalarinin mevcut renk ve desen
butiinliginin bozulmasini engellemek amaciyla ilgili alanin tamaminda diizeltme yapiimasini talep edebilir.

17. Yiiklenici igin yapimi sirasinda kullaniimak tizere ihtiyaci olan depo, santiye yeri vb. gibi ihtiyaci olan birimlerini,
onarim yaptigi bina igerisinde yer tesliminde kendisine teslim edilen alanlardan faydalanarak kuracak ve bu konuda
idare’den ayrica bir yer talebinde bulunmayacaktir.

18. Ihale konusu igin yapimi esnasinda, yikim ve sokimden gikacak olan malzemeler/hafriyat gunlik olarak is
bitiminde ve idare’nin kontrol tegkilatinin, tadilat/onanmi yapilan kismin faaliyetlerini aksatmayacak sekilde gorusi
de alinarak belirleyecedi zamanlarda, ilgili belediyenin gostermis oldugu dokum alanina nakledilecektir. Ayrica, i$
kapsaminda sékiilen malzemelerin idare tarafindan belirlenecek depolara nakledilmesi, istiflenmesi, her turlli yatay
ve diisey tagimalan da Yiklenici tarafindan yapilacaktir. D&kim yerinin diizeltimesi Yiklenici tarafindan
yapilacaktir.

19. Yiklenici, santiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is guivenligi igin uygun uyan levhalarini asacak, ayrica
santiyede caligtirdigi personelin -bulunmasi halinde- kaldigi binalar igci saghg ve is givenligi tizugiine uygun
olarak diizenleyecekiir.

20. Yuklenici, idare'nin, ingaatta hatali imalat yapiimig ise bunlan ve bu imalatlara bagh olarak akabinde yapiimis
diger imalatlan kirdirma, séktlirme, yetkisine sahip oldugunu pesinen kabul eder. Yiklenici, bu gibi durumlarda
kirilan, sokillen imalatlar projesine ve sartnamesine uygun olarak ilave higbir bedel talep etmeksizin yeniden
yapacaktir ve bu gibi igler igin stre uzatimi talep edemez.

21. Yuklenici, her imalat baglangicinda mutlaka bir arnek bélim yapacak ve uyguniugunun idare’ce onayini
miiteakip imalata devam edecektir.

22. Bu sozlesme kapsaminda yapilacak tim isler ile temin edilecek ekipman ve malzemeler, imal edilecek
parcalar ve isgilik aksi belitiimedikge son baski giincel TSE Standartlarina, Bakanligl, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanligi, TEDAS, TEIAS, TELEKOM ve EPDK yonetmelik ve sartnamelerine uygun olacaktir. ilgili standartlar
yerel kaynaklarda mevcut degilse en son gecerli IEC, VDE, DIN, BS veya diger Uluslararas! Standartlar
kullanilacaktir. )

23. Yiiklenici, proje ve kapsam diginda herhangi bir ige baglamadan once tespit ettigi ihtilafl durumlar var ise konu
hakkinda idareye bilgi verecek ve gerekiyorsa ise baglamadan revize projeler hazirlayip idarenin onayina
sunacaktir. Yiklenici, elektrik ekipmanlarinin (Trafo, Hiicreler, Panolar vb.) bina yapisi ve diger yapilan igleri de
dikkate alarak tam ve dogru boyutlarda bulunmasin ve yerlestiriimesini saglayacaktir.

24. Yiklenici; caligma siresince, caligilacak bélge yakinindaki bitiin meveut yapl, her tiirli boru hatlar, aydinlatma
direkleri, elektrik, telefon, telgraf vb. diger kablolarin zarar gormemesi igin gerekli tim tedbirleri alacak olup, olugan
zarar ve ziyanlar yuklenici tarafindan karsilanacaktir. Kazi yerleri tim emniyet tedbirleri alinip, diger yap! ve
seminde hasara sebep olmamak igin biitiin lizumlu tedbirler alinmis olacaktir.

25. Gerilim altindaki elektrikli cihazlar ile hareketli pargalan bulunan makinelerde dokunmaya karg! korunma igin
muhafazalar bulunacaktir. Muhafazalar korunmayi saglayacak, fakat tesisin diger bélumlerini yerinden oynatmadan
sokillebilecek sekilde tasarlanacaktir.
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26. Yiiklenici, elektrik ekipmanlarinin secilen mekanik ekipmanlarla birlikte uyumlu bir sekilde galigmasini
saglayacak tedbirleri alacaktir.

27. Projesinde aksi belirtiimedikce harici tip ekipmanlar dig hava sartlarina dayanikli (etanj) olacak ve her noktada
su birlkmesini 8nleyecek sekilde tasarlanacaktir.

28. Tesisin isletmeye alinmasindan gegici kabule kadarki suregte ilgili imalatgi, santiyede gerekli igletme
egitimlerini verecektir.

29. idarenin yazili izni veya tasdikli projesi olmadan, higbir malzeme temini ve montaji yapilmayacaktir.

30. Yiklenici, tesiste kullanacag ekipmanlara ait ‘Malzeme Onay Formu” diizenleyecek ve idarenin onayina
sunacaktir. Tim salt ve otomasyon ekipmanlari idarece onay verilen imalatgi firma Grind olacaktir. Tim
otomasyon ve salt ekipmanlari IEC standartlarina uygun ve bagimsiz laboratuvarlarin tip testlerinden gegmis
imalatgi firmalanin driinleri olacaktir. Bu belgeler ekipman temin formlari ile birlikte idareye sunulacaktir. Malzeme
Onay Formu malzemenin adi, markasi, modeli, teknik dzellikleri, malzeme Ureticisi, malzeme temin edicisi ve
kullanilacak yerine ait teknik bilgiler icermelidir.

31. Yurtdisi ekipman imalatgilarina onay verilirken firmanin kendisinin Turkiye’'de bulunmasi, tilkede yeterli servis
ve yedek parga bayi agi bulunmasi, imalatg! firmanin servis ekibinin TSE Servis Yeterlilik Belgesine sahip olmasi
vb. kriterler goz éniinde bulundurulacaktir.
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Sira No 1

Poz No 15.120.1001

Tanim Makine ile yumusak ve sert toprak kaziimasi (serbest kazi)

Birim M3

Kitap Gevre ve Sehircilik Bakanhgi 2019 ve Sonrasi (GSB)

Tarifi Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapiimasi, tagitiara yilklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi,
depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin
doldurulmasi, kazi yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltiimesi igin yapilan her tarla malzeme ve zayiat), isGilik,
arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m* kazi fiyat:
oLcu:

Kazinin hacmi kazi projesi iizerinden hesaplanir.

NOT:

1)Bu birim fiyata 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikigtirma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zammi édenmez.

Sira No 2

Poz No 15.180.1001

Tanim Ahsaptan seri kalip yapiimasi

Birim M2

Kitap Gevre ve Sehircilik Bakanli 2019 ve Sonrasi (GSB)

Tarifi Proje ve sartnamesine gore, seri halde yapilan ve yerde dokiliip kullanilacag yere taginan beton ve betonarme
miinferit yapim isleri igin, i yizleri rendelenmis ve yaglanmig Il simif cam kerestesinden seri kalip yapilmasi,
sokilmesi, temizlenmesi, bu igler igin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, givi, tel, benzeri
geregler, malzeme ve zayiati ile iscilik, is yerinde yatay-disey tagima, yiikleme-bosaltma, miteahhit genel giderleri
ve kan dahil, 1 m? fiyat::

OLGU : Kalip gbren yuzler projesinden veya yerinde 6lcllerek hesaplanir.
NOT : Kaliptan gikan malzeme miiteahhide aittir.

Sira No 3

Poz No 15.150.1005

| — Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompastyla basilan, C 25/30 basing dayanim sinifinda,
gri renkte, normal hazir beton dékiilmesi (beton nakli dahil)

Birim M3

Kitap

Gevre ve Sehircilik Bakanlig 2019 ve Sonrasi (CSB)




Tarifi Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gbzll agrega bunkerli kompresorll
ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveydr bant
sistemli, geri kazanim {nitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratdr, yeteri
kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tart bunkeri, nem dlger
ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapiimig beton dretim tesisi) standardina ve
projesine uygun, yikanmig, elenmis grantlometrik kum-cakil velveya kirmatag, ¢cimento, su ve gerektiginde katki
malzemesi ile C 25/30 sinifinda iretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapiimasi, transmikserlere yiklenmesi, igyerine kadar nakli, dékiim yerine beton pompasi
ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibratér ile sikistinimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
Kkorunmas! ve bakiminin yapiimasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin
yapiimasi, igin gerekli her tirld iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, igyerindeki
her tiirli yatay ve diigey tagimalar, yikleme ve bogaltmalar, beton biinyesine giren granilometrik kum cakil veya
kirmatasin ve gimentonun temin edildii, uretildigi veya satin alindig yerden tagitiara yiklenmesi, beton tesisine
nakli, tagitiardan bosaltilimasi, istifi, beton tesisine konulmast, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun
temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirld diger giderler ve
miiteahhit genel giderleri ve kéan dahil, yerinde dékiilmis ve basing dayanimi C 25/30 olan gri renkte, normal hazir
betonun 1 m*fiyat:

OLGU:Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi
ve bu belgeleri imalata baglamadan &énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun
tespit ve kullaniimasina misaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yirurlikteki
mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan uyguniuk belgeli betonun imalatta kullaniimasi mimkin
olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, izerinde isin adi da belirtilmig olan faturalarin birer suretinin
ddeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bunyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecekdir.

4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli dustldr.

Sira No 4

Poz No 15.550.1202

Tanim Lama ve profil demirlerden gesitli demir igleri yapilmasi ve yerine konulmasi

Birim KG

Kitap Gevre ve Sehircilik Bakanhg 2019 ve Sonrasi (CSB)

Tarifi Cesitli celik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven, balkon, kdprd, korkuluklar, pencere ve

bahce parmakliklar, gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin
yapiimas! igin demir pergin, civata, kaynak ve her tiirli malzeme ve zayiati, igyerinde ylkleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, isgilik, miteahhit genel giderleri ve kan dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati :

OLCU: imalét ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.

NOT: Ancak idareler lizum gérdigii takdirde proje boyutlarn tizerinden butin profillerin ve digiim noktalari
levhalarinin cetveldeki agiriklanna nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran %
7 agirlik fazlasi da édeme yapilir, % 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan adirhgin
cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

Sira No 5

Poz No 15.540.1102

Tanim Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi
Birim m2

Kitap Gevre ve Sehircilik Bakanligi 2019 ve Sonrasi (CSB)

¥, 7 YAT:

g Méiﬁc.}v
7 Elk. Tekn?"__.

Kilis Suriye Ggr_

Baskanhg

L

/
\
\

. Giieiy




Tarifi Demir imalat yuzeylerinin zimpara ve tel firca ile temizienmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas strilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tirld malzeme
ve zayiatl, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyat: :

OLcU :

a) Mobilyalarda boyanan yizeyler Slgalir.

b) Kapi ve bélmelerde;

1) Telaro kasal olanlarda; sivadan sivaya iki ylzU olculir.

2) Kasal (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diigey diizlemdeki iki yuzin élgiisiine kasa alanlar dahil edilir.
3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yuzin olglistine kasa dahil edilir.

4) Biitin dlgtilerde, girinti, cikinti ve cam bosluklar élgiiye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, ol¢li buradan
ahnir.

c) Camekan ve pencerelerde;

1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yizine olmak
iizere diisey duzlemdeki alani dlgilur. Yalniz bir satth hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu gikanimaz,
denizlik, kasa ve kenarlar mevcut ise ayrica dlciilerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen slguldr, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayn dlilir ve alan ilave edilir. Her iki
pencerenin iki ylzli boyanr, birer yizi hesap edilir. Cam boslugu gikariimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir ylzin dusey diizlemdeki izdugtm alan! 6lglir. Bosluk dastlmez.

e) Kolon, gati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yiizler dlgular.

Sira No 6

Poz No 15.555.1002
1,20 m yiikseklikte @ 4,5 mm capinda 50 x 150 mm goz aralikhl min. 2 biikiimli sicak daldirma galvaniz

Tanim Lo « o ”
iizeri elektrostatik polyester toz boyali panel teller ile ¢it yapiimasi

Birim MT

Kitap Gevre ve $ehircilik Bakanh@i 2019 ve Sonrasi (C$B)

Tarifi Betonarme duvar, beton harpusta vb. matkap ile delinince dagilmayacak yiizey lizerine, ort. 2,5 m mesafe ile git

direginin monte edilecegi yerlerin matkap ile delinmesi, 1,20 m yiikseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarinda 120 x 120
x 5 mm flangli sicak daldirma galvaniz tizeri eloktrastatik polyester toz boyall direklerin sakiliinde ve aym
dogrultuda olmak Uzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasina 1,20 m yikseklikte @ 4,5 mm ¢apinda, 50
x 150 mm géz aralikl min. 2 bikimld sicak daldirma galvaniz kaplama tzeri elektrostatik polyester toz boyall
panel halinde tellerin her direk {izerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her tirli malzeme ve

zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma iscilik, arac ve gereg
g_iderl_eri ve kan dahil, 1 m fiyat::
OLGU : Projesindeki boyutlar Gzerinden 6lglldr.

giderleri, mteahhit genel
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250

40

120 cm yiiksekliginde panel git

A0xA042 mm ankraj 40x40x2 mm ankraj
—30x30x40 cm C25beton 30x30x40 cm C25beton ——
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Genel Notiar
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5)
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440

40x60x2 mm kutu profil

b TiP DETAY S

Panel git yOksekligi 120 cm olacak ve
yesil renkte clacakhir.

Toplam 150 metre panel git imalati
yapilacaktir

|dare tarafindan belirtilen bélimiere
imalat yapilacaktir.

Her 250 cm de bir panel git direklerine
30x30 cm kesitli 40 cm derinlikli beton
dakim( yapilacaktir. Direkler beton
igerisine 40x40x2 mm kutu praofillerle 40
cm derinlikte olacak gekilde ankraj
yapilcaklir,

|malatlar sirasinda zarar verilen
imalatiar yOklenici tarafindan eski haline
getirileceklir.

Malzeme, iggilik, montaj, nakliye vb. her
trli gider yiikieniciye aittir.

Panel git arasinda idarenin gbsterecegi
toplam 3 adet 100 cm geniglikte
menteseli ve kililli kapt yapilacaktr. Kapi
gergevesi 40x40x2 mm kutu profil
olacak igi panel gitle doniilecektr. Demir
imalat iki kat antipas ve boya ile
boyanacaktir

40

V\wm?

80x80x2 mm kutu profi

40x60x2 mm kutu profi

) Projdek e rtalam g olup yieic i idare denefiminde yeide i lrekimaltyapacai

2) Projedeki dlgilerden farklik olmas! durumunda yilldenici fma idarenin onay le yerinde aldig) dlcilere gore imalat yapacakir.

3) Tam demir imalatar i kat anpas ve boya e boyanacakir.
4) Imalatiann montz) sirasinda olugablecek siva, boya, kinm, tamir vb. hasar yiklenici tarafindan tamir ediecekdir.

5) 80x80x2 mm dikemelerin aftna 160x150xB mm demir plate yapilip, plate zemine ankrej yapilacaldir.
6) Maks igindeki profiler 40x40x2 mm olacakr.

7) arenin gosterecefi meveut gah alani altina 1 adet montaj yapilacaidr.

8) Idarenin gosterecegi meveut gai alanina aynca 1 metre uzunlujunda 16 adet olmek zere toplam 16 m 40x40x2 mm payanda yapilacakdir. '—J JF

80x60x2 mm kutu profil




KiLis iL SAGLIK MUDURLUGU SURIYE GOREV GUCD BASKANLIGI

AZEZ VATAN HASTANES] PANEL GiT YAPILMASI YAPIM isi

iNSAAT YAKLASIK MALIYET CETVELI
i L P 4 Birim Fiyati Tutan Pursantaj
S.N. Poz. No. is Kaleminin Adi ve Agiklamasi Birimi | Miktan
H ¢ (TL) (TL) (%)
1 |[15.120.1001 Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmasi (serbest kazi) m?
2 |15.180.1001 Ahsaptan seri kalip yapiimasi m?
Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
3 [15.150.1005 basilan, C 25/30 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir beton m?
dokilmesi {beton nakli dahil)
s |i5.550.1202 Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yapilmasi ve yerine K
konulmasi
5 |15.540.1102 Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi m?
1,20 m yiikseklikte @ 4,5 mm ¢apinda 50 x 150 mm gdz aralikli min. 2
6 |15.555.1002 biikiimld sicak daldirma galvaniz iizeri elektrostatik polyester toz m
boyali panel teller ile git yapiimasi
Toplam

Must,

is Suriye Girev Glicil

Bagkanhi




METRAJ CETVELI

KILIS iL SAGLIK MODURLUGD SURIYE GOREV GUCU BASKANLIGI

AZEZ VATAN HASTANESI PANEL GIT YAPILMASI YAPIM iSi

15.120.1001 Makine ile yumusak ve sert toprak kaziimas! (serbest kazi) e
Mahal Aciklama Adet En Boy Yiikseklik Az
Direk pabuglar 61 0,30 0,30 0,40 2,20
Toplam 2,20
15.180.1001 Ahsaptan seri kalip yapiimasi m2
Mahal Agikiama Adet En Boy Yiikseklik Azi
61 1,00 1,20 0,40 29,28
Toplam 29,28
15.150.1005 Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 25/30 basing dayamim sinifinda, -
e gri renkte, normal hazir beton dékiilmesi (beton nakli dahil)
Mahal Agiklama Adet En Boy Yiikseklik Az
Direk pabuglari 61 0,30 0,30 0,40 2,20
Toplam 2,20
15.550.1202 Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi KG
Mahal Agiklama Adet En Boy Yiikseklik An
Direk pabug ankrajlari 61 1,00 0,40 2,38 58,07
80x80x2 mm 1 1,00 9,40 4,89 45,97
40x60x2 mm 1 1,00 19,60 3,01 59,00
150x150x8 mm 2 0.15 0,15 64,00 2,88
40x40x2 mm i 1,00 28,20 2,38 67,12
Toplam 233,03
15.540.1102 Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapiimasi M2
Mahal Agiklama Adet En Boy Yiikseklik Azl
80x80x2 mm 1 1,00 9,40 0,32 3,01
40x60x2 mm 1 1,00 19,60 0,20 3,92
150x150x8 mm 2 0,15 0,15 1,00 0,05
40x40x2 mm 1 1,00 28,20 0,16 4,51
Toplam 11,49
15.555.1002 1,20 m yiikseklikte @ 4,5 mm gapinda 50 x 150 mm géz aralikh min. 2 biikiimlil sicak daldirma galvaniz tizeri M
il elektrostatik polyester toz boyah panel teller ile ¢it yapilmasi
Mahal Agiklama Adet En Boy Yitkseklik Az
1 1,00 150,00 1,00 150,00
Toplam 150,00

\iye Gorev
askanhigl



