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GUVENLiK KABiNi TEKNiK §ARTNAMESi

IS EN 634-2 Qimentolu yonga levha (betopan)-yanmazlik smifi "B" olmahdir.
TS EN 13165 Politiretan kbpuk (pu)-yanmazhk smifi "B" olmahdir.
§ase yuk kapasitesi en az 200 Kg/m2 olmahdir
Kabinin zemini dzel §ekillendirilmi§ gelik konstruksiyonlu ve tek parga galvaniz 
tagiyici profiller uzerine uygulanmahdir.
Kabinin zemin kaplamasi olarak 16 mm kahnhkh kokusuz ve yanmaz gimentolu 
yonga levha (Betopan) levhalar uzerine zemine dbgeme kaplamasi olarak 2,5 
mm kahnhkh PVC mineflo yerddgemesi kullanilmahdir.
Cam elyaf takviyeli (CTP) polyester ve jelkot malzemeler firmlama sistemiyle 50 
derece de kurtaym yapilma teknigiyle gift cidarh poliuretanh sandwich panel 
olarak imal edilmektedir. Ozel gekillendirilmig paneller moduler yapisiyla, 
ekleyerek vidalamp monte edildikten sonra, anti bakteriyel ndtr silikon 
kullamlarak izole edilip su, kar, toz, hagere ve bakteriye kargi koruma 
saglanmasi ile birlikte hijyenik ve uzun dmurlu olmahdir.
Dig atmosfere ve gunegin ultraviyole iginlanna dayamkh polyester esash kink 
beyaz (floransan) renk izo-ftalik akrilik esash ozel jelkot kullamhlarak antikorozif, 
yikamlabilir, paslanmaz ve gurumez dzellikte olmahdir.
Duvar panel izalasyonu 35 mm kahnhkta 140 bar yuksek basmgh makinelerle 
poliuretan kopuk enjekte edilerek uretilmektedir.
izofitalik akrilikli ozel parlak kink beyaz (floransan) renk jelkot ile CTP kaplamasi 
kompozit panelden olugmahdir.
Qati sistemi cam elyaf takviyeli (CTP) polyester malzemeden gift cidarh 
poliuretan sandwich panel olarak imal edilmektedir. Ozel gekillendirilmig gati 
panelled duvar panellerine montapen vida ile birlegtirildikten sonra anti bakteriyel 
silikon ile izole edilerek su,kar,toz ve bakteriye kargi koruma saglanmahdir.
Dig kapi beyaz renkli 4 adet dzel mentegeli PVC kapidir. Kapida 3 adet anahtarh 
kilit sistemi olmahdir. Dig kapi ebati 70 x 180 dlgulerde olup ust bdlumu 4 mm 
kahnhkta kapi cami kullamlmakta, kapi alti pvc lambri kaphdir. Renkli kabinlerde 
mugteri tarafmdan talep edilmedikge kapi rengi beyaz olacaktir.
Elektrostatik toz boyah beyaz renkte aluminyum profil gergevelerden 
olugmaktadir. Renkli kabinlerde mugteri tarafmdan talep edilmedikge dograma 
rengi beyaz olacaktir.
Kabinin pencere camlarmda, 4 mm kalmhgmda temperlenmig cam 
kullanilmahdir.
Kabinin dlguler en az 150x200cm olmahdir.
Turn montaj ve nakliye igleri yukleniciye aittir.
Kabin koyulacagi yerin mevcut beton zemini hazir olup firma turn montaj igini 
anahtar teslim yapacaktir.
Ig kdge kapamasma elektrik tesisati siva alti 3 x 2,5 TSE belgeli NYM kablo 
ddgenmigtir. Elektrik anahtan ve 2000 W 220 volt dayamkh en az 2 adet toprakh 
prizler ddgenmigtir. Telefon prizi ve 16 A TSE belgeli sigorta kabinimizin ig kdge 
bdlumune monte edilmig olmahdir. Kabin iginde aydmlatma tesisati bulunmahdir.
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