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GUVENLIK KABINi TEKNIK SARTNAMESI

- TS EN 634-2 Cimentolu yonga levha (betopan)-yanmazlik sinifi "B" olmahdir.

- TS EN 13165 Politretan képik (pu)-yanmazlik sinifi "B" olmahdir.

- Sase yik kapasitesi en az 200 Kg/m? olmalidir

- Kabinin zemini 6zel sekillendirilmis gelik konstrilksiyonlu ve tek parga galvaniz
tasiyici profiller Gzerine uygulanmalidir.

- Kabinin zemin kaplamasi olarak 16 mm kalinlikli kokusuz ve yanmaz ¢imentolu
yonga levha (Betopan) levhalar tizerine zemine déseme kaplamasi olarak 2,5
mm kalinlikli PVC mineflo yer désemesi kullaniimalidir.

- Cam elyaf takviyeli (CTP) polyester ve jelkot malzemeler firinlama sistemiyle 50
derece de kiurtaym yapilma teknigiyle ¢ift cidarl politretanl sandwich panel
olarak imal edilmektedir. Ozel sekillendirilmis paneller moduler yapisiyla,
ekleyerek vidalanip monte edildikten sonra, anti bakteriyel nétr silikon
kullanilarak izole edilip su, kar, toz, hagere ve bakteriye kargi koruma
saglanmasi ile birlikte hijyenik ve uzun émurli olmalidir.

- Dis atmosfere ve glinesin ultraviyole iginlarina dayanikli polyester esasl kirik
beyaz (floransan) renk izo-ftalik akrilik esasl 6zel jelkot kullanililarak antikorozif,
yikanilabilir, paslanmaz ve ¢lrimez 6zellikte olmalidir.

- Duvar panel izalasyonu 35 mm kalinlikta 140 bar yiksek basingli makinelerle
poliuretan kdpuk enjekte edilerek tUretilmektedir.

- lzofitalik akrilikli &zel parlak kirik beyaz (floransan) renk jelkot ile CTP kaplamasi
kompozit panelden olugmalidir.

- Cati sistemi cam elyaf takviyeli (CTP) polyester malzemeden cift cidarli
politiretan sandwich panel olarak imal edilmektedir. Ozel sekillendirilmis c¢ati
panelleri duvar panellerine montapen vida ile birlestirildikten sonra anti bakteriyel
silikon ile izole edilerek su,kar,toz ve bakteriye kargi koruma saglanmalidir.

- Dis kapi beyaz renkli 4 adet 6zel menteseli PVC kapidir. Kapida 3 adet anahtarli
kilit sistemi olmalidir. Dis kap! ebati 70 x 180 élgulerde olup Ust bélimi 4 mm
kalinlikta kap1 cami kullaniimakta, kapi alti pvc lambri kaplidir. Renkli kabinlerde
musteri tarafindan talep edilmedikge kapi rengi beyaz olacaktir.

- Elektrostatik toz boyali beyaz renkte aliminyum profil gergcevelerden
olugsmaktadir. Renkli kabinlerde musteri tarafindan talep edilmedikge dograma
rengi beyaz olacaktir.

- Kabinin pencere camlarinda, 4 mm kalinliginda temperlenmis cam
kullaniimahdir.

- Kabinin élguler en az 150x200cm olmalidir.

- Tum montaj ve nakliye isleri ylkleniciye aittir.

- Kabin koyulacagi yerin mevcut beton zemini hazir olup firma tium montaj igini
anahtar teslim yapacaktir.

- lg kése kapamasina elektrik tesisati siva alti 3 x 2,5 TSE belgeli NYM kablo
désenmistir. Elektrik anahtari ve 2000 W 220 volt dayanikl en az 2 adet toprakli
prizler désenmistir. Telefon prizi ve 16 A TSE belgeli sigorta kabinimizin i¢ kése
bélimiine monte edilmis olmaldir. Kabin iginde aydinlatma tesisati bulunmalidir.
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