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KILIS VALILIGI
IL SAGLIK MUDURLUGT
MAREA HASTANESI

ALARMLI BUZDOLABI DERECES| SARTNAMES]

1- Dijital Olmalidir.

2- LCD ekranli olmalidir.

3- Cihaz hem senséri ile buzdolabinin hem de tek tusla odanin sicakligini gésterebilmelidir.
4- Bip bip sesli alarml olmalidir.

S5- En duslk ve en ylksek degerlere ayarlanmali bu degerlere gelince alarm calmalidir.

6- Ayarlanan deger disina cikildi§inda araliklida olsa bir alarm vermeli, alarm farkedilip tek
tus ile durdurulana kadar srekli uyarici olmalidir.

7- Oda sicaklidi olarak cihazin 6lgtim araligi -10°C + 50°C olmalidir.

8- Sensor 6letim aralig -20°C + 70°C olmalidir.

9- Sensor kablo uzunlugu 1 metreden az olmamalidir

10- Sensdr ucu metal olmalidir

12-Sensér ucu su gegirmez olmalidir

11-Her cihazin yaninda bir adet AAA pil verilmelidir

12- Sicaklik hassasiyeti: +0,1°C olmalidir.

13- Min — Max Deger hafizasi olmalidir. Reset edilerek degerler sifirlanabilmelidir.

14- En az 4 cm x 6 cm boyutlarinda olmalidir.

15- Sensor kablosunun asilabilmesi icin plastik aparat ve vida yaninda verilebilmelidir.
16- Arkasinda buzdolabi (izerinde durmasi icin en az 2 adet miknatisi olmalidir.

17- 1 adet AAA pil ile calisabilmelidir ve kullanici tarafindan degistirilebilmelidir.

18- Rakamlar en az 10 mm boyunda rahat okunabilir olmalidir.

19- Cihaz Agirhigi 45 grami gecmemelidir.

20-Cihazin tzerinde on/off tusu bulunmalidir
20- CE standardina uygun olmalidir.
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Kilis i1 Saglik Mudurlugi Suriye Gorev Giicii Bagkanligi Teknik Hizmetler Birimi

DEFIBRILATOR BATARYASINA AiT TEKNIK SARTNAME
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Kilis il Saglik Miidiirliigii/Suriye Gorev Giicii Baskanhg

KAPSAM: Suriye de Kilis Il Saglik Mudarlugu Suriye Gorev Glicii Bagkanliginin hizmet
alani icinde bulunan Azez Vatan Hastanesi Ameliyathane de kullanilan defibrilatér igin
ihtiyag duyulan bataryaya ait Teknik Sartnamedir.
DEFIBRILATOR BATARYASI TEKNIK SARTNAME
1) Batarya 14.4 volt ve 4500 mAH olmalidir.
2) Batarya Ni-Mh tip olmalidir.
3) Batarya Uzerinde sicaklik sensérii olmalidir ve 4 pinli soket Uzerinden cihaza
baglanmalidir.
4) Batarya soketi cihaz tizerindeki sokete uyumlu olmalidir,
5) Batarya Instramed marka Cadiomax model defibrilatér icin uyumlu olmalidir.
6) Batarya 2021 yili Gretimli olmalidir.
7) Batarya sifir ambalajinda kullaniimamis olarak teslim edilecektir.
8) Uriin cihaz tizerinde denenip uygunluguna karar verilecektir.

Kilis 11 Saghk Midurligi Suriye Gorev Giicii Bagkanligi Azez Vatan Hastanesi Teknik Hizmetler Birimi



