50 KG TAM OTOMATIK CAMASIR YIKAMA /SIKMA MAKINASI TEKNIK SARTNAMESI

1-Makine 50 kg yiikleme kasitesine sahip olacaktir.
2-Makine 1:10 yiikleme orani ile tambur hacmi en az 500 It olacaktir.

3-Makine tiim yikama,sikma,su alma,su bosaltma,kimyasal almave diger islemleri makine
iizerindeki Tiirkce dokunmatik PLC kontrolli kontrol paneli sayesinde yapilacaktir.

a-Makine iizerinde tiim bu islemleri gergeklestirmek icin tek bir motor olacaktir.bu motor hiz

kontrol cihazi ile siiriilecektir.
5-Motor giicli en az 7,5 kw olacaktir. Isitma giicii 24 kW olmalidir.
6-Makine sanayi tipi , yeni ve kullaniimamig olacaktir.

7- hicbir bélimiinde imalat hatasi, kirik,catlak vb eksik veya hatalar olmayacaktir.

8-Makine elektrikli 1sitma sistemine sahip olacaktir.

9-Makinanin ana kasnagi; balansi alinmis ozel alagim aliminyum dokiimden imal edilmis

olmalidir.
10-Ana mil konik yapida sokiilur takilabilir olacaktir.

11-Makine izerinde Tirkge dokunmatik kontrol iinitesi olmali, en az 18 adet hazir sabit

toplamda 50 adet 6zel hazirlanabilir program olacaktir.

12-USB bellek ile makinalar arasi program ve veri transferi yapilabilir ve giincel programlar

yiiklenebilir sisteme sahip olacaktir.

13-Makinanin iizerinde herhangi bir problemde tiim galisan sistemi durduracak bir emniyet

butonu olacaktir.

14-Makinanin ic ve dis tamburlari, kapak,kilit sistemi ve tum dis gévdesi uygun kalinlikta 304

kalite paslanmaz gelikten imal edilmis olmahdir.

15-Makine iizerinde deterjan ve diger kimyasallar igin otomatik operasyonlu en az 5 bolmeli

deterjan gozi olacaktir.
16-Makine vyiiksek sikma G faktdru 300g olmalidir.

17-Makinanin bosaltma gapi islemin hizli yapilabilmesi igin en az 2,5 ing olmahdir.
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18- Makinanin yiiksek hizlarda bile sessiz ve titregimsiz calismasini saglamak amaciyla

govdeye bagh darbe emiciler olacaktir.Herhangi bir ariza da veya sikmaya uygun olmayan

durumlar da sistemi durduracak anti balans swhici olacaktir.

19-Makine Uzerinde calistirma talimatlan ,ytkama programlari ve deterjan program

semalarina ait etiketler olacaktir.

20-Makinanin gres yaglamasi ve kirli yag ¢ikist makinenin arka tarafinda dig panel {izerinde

olacak makine arka kapag yaglanmak igin aciimayacaktir.

21-Makine TSE uygunluk belgesi sahip olmahdir.

22-Uretici firmanin Tlrkiye genelinde en az 2 bolge de servis temsilcilikleri bulunacak,

temsilcilikler makineyi kapsayan T.S.E Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacaktir.

23- Camagir makineleri uzaktan erisimli ve usb port ile yikama bilgilerini raporlayabilmelidir.
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