SU ARITMA SISTEMI FILTREST SARTNAMESI

1- Teklif edilen filtrenin yapisi gida ve saghk standartlarina uygun %100 polipropllen iplik
yapida olmalidir.

2- Teklif edilen filtrenin kesintisiz flament yapida olmalidir.

3- Uriine ait ISO belgesi ve NSF (Gida Giivenlik Sertifikast) olmalidir.

4-Uriiniin teknik bilgileri etiket tizerinde goriilmelidir ve tirtin etiketi ambalajin i¢ kisminda
olmali ve iiretim agsamasinda konmalidir.

Uriin Etiket {izerinde

a- Nominal filtrasyon micron seviyesi

b- Boyu (inch veya mm olarak)

c- Ig ¢ap1 (inch veya mm olarak)

d-Teklif edilen iirtin ISO ve NSF kalite belgelerine sahip olmali ve iriin etiketinde kalite
belgelendirilme isareti olmalidir

e-Uriin marka bilgileri, tiriin igerigi, ikazlar ve tirtin 6zellikleri, tiretim tarihi ve lot numarasi
bulunmalidir.

5-Uriin 90 °C 1s1ya kadar mukavemet gsterebilmelidir ve bu konu iirlin etiketinde yazilarak
garanti edilmelidir.

6-Uriine ait 151 ve kimyasal maddelerde kullanim tablosu olmalidir.

7-Uriiniin dis muhafazas: igin kullanilan PVC, vakumlu poset olmalidir bu poseti hijyenik
agmak igin iplik sistem olmasi tercih nedenidir.

8-Uriin bilgilerinin oldugu etiket, vakumlu poset iginde bulunmalidir. Etiket lizerinde iiriin
bilgileri Tiirk¢e olmalidir.

9-Filtreler kullanmakta oldugumuz housing lere tam uyumlu olmalidir.

10-Unitemizde kullanilan 10 in¢ housinglere tam uygun 1, 5, 10 micron mertebesin de
olmalidir.
11-Teklif veren firma teklif ile birlikte her 6l¢iiden en az 1’er adet numune verecek olup teklifler
sartnameye uygunluk ve numune degerlendirmesi {izerinden yapilacaktir.
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