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(7 ISINLI DOLGU CiHAZI

1.Dig hekimliginde dolgu malzemelerinin polimerizasyonuny saglamak amaciyla dretilms
olmahdir. ;
2.Led 151kl olmali, kablosuz ve sarjli olmalidir. |
3.LED lambasi en az 100.000 saat garantili olmahdir. Sik ve basit dizaym olmahdir
4.Lityum iyon pili olmali ile ¢ahigabilmelidir, -
5.Zaman ayar diigmesi ve baglama/durdurma digmesi olmaly
6.Fiber optik ucu 134 *C de otoklavda steril edilebilmelidir.
7.DC 110V-220v 50/60 Hz. Calismalidir. .
8.El pargast lizerinde 5 er saniye aralifinda zaman ayari }’apnlg’xbi Imelidir (5-10-15-20 gibi)
9.Tam zamanl yiiksek, 1§ glicli zamanla artan ve kesikli gii¢ veren segenckleri olmali ve
kolayca ayarlanabilir glmalidir, 3
10. En az 2 yil tiretici firma garantili olmalidir.
I1.Istk Glicli en az 1200 Mw olmalidir. |
12.Tam dolu sarjla en $z 500 kez 10 saniye igmlama yapabilmelidir,
13.Cihaz dis ylzeyi piirizsiiz, iyi cilalanmus, koku yapmayan malzemeden retilmig
olmalidir.
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- KLINIK MIKROMOTOR £

1. Mikromotorun tizerinde markasi, modeli ve seri numaras: silinmeyecek sekilde
yazili olmalidir,

2. Caliyma hizi minimum 5000 — 7000 rpm, maximum 20 000 — 27 000 pm
olmalidr,

3. Mikromotorun devir ve sag — sol ayan: gévde iizerinden yapilabilmelidir.

4. Ses seviyesi 65-70 db ses araliginda galigabilmelidir,

5.22—4,0bar basing arasinda calisabilnielidir,

6. 135°C'de otoklavda steril edilebilir.

7. Agithg en cok 90 gr olmalidir,

8. Iki delikli Borden baglantili olmalidir,

9. Mikromotor icten sulu olmalidr,

10. Cihaz orijinal ambalajinda olmalidir.

I1. Mikromotor gévdesi meveut Unit ¢ikislart, piyasemen ve angulduruvalar ile
uyumlu olmalidir.

12. Hava, su rekor baglanti kismi aliiminyum ya da benzeri kolay aginabilir
materyalden

yapilmis olmamalidr,

13. Iki yil garantisi olmalidir.,




MALZEMELER ICiN GENEL SARTLAR

Talep edilen malzemeler FARO marka, OUATTRO model 2017 de iiretilen dis tnitelerine
uyumlu olmasi gerekmektedir.
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