T.C.
KiLIs vALILIGI
SURIYE GOREV GUCU BASKANLIGI
MARE HASTANESI

AZOT TUPU DOLUMU SARTNAMESI

1. Genel anestezik amagla kullamma uygun olacaktir,

2. Gaz hacimce en az %98 (ytizde doksan sekiz) Protoksit Azot ihtiva edecektir. Yiklenici firma,
Protoksit Azot gaziny, o tiipe ait uygunluk onay: kasesi bulunan analiz sertifikas: ile birlikte
teslim edilecektir

3. Protoksit Azot renksiz ve kokusuz olacaktir

4. TS EN 1968 Standard: uyarmea Protoksit Azot Gazi dolumu yapilacak tiiplerin test basmei en az
250 bar olmalidir, Hastaneye ait Protoksit Azot tiplerinin yilklenici tarafindan yapilan
kontrollerde test basmci 250 bar’dan asa§1 olanlara dolum yapilmayacak, hastaneye iade
edilecektir

5. Protoksit Azot Gazi vanalari TS EN 180 10297"ye uygun olarak 3/8’* digtan vidal: dig yapisinda
yapilacaktir

6. Tip rengi, Gri Ral 7000 olup tiipte kullanilan gaz tipleri igindeki gazin belirtilmes; igin
isaretleme standartt1 gergevesinde tlip tabanindan 2/3 yitkseklige mavi boya ile gevresel olarak §
em. genislikte mavi renk gerit bulunmaly, tiip tizerindeki renkte N0 “veya “ Protoksit D’ Azot *
yazilmalidir

7. Swilasan gaz olan Protoksit Azot gazi, tilplere doldurulurken TS 7550 ISO 7858-1 Standardi’nda

belirtilen tiip su hacmine gére dolum faktSriiniin carpimindan olugan kg. miktar gz Sniine
alinarak agagidaki miktarlarda doldurulacaktrr,

8. Protoksit Azot gazinmn temini (40 1t.) tiiplerle saglanacaktir, Hastane bilnyesinde 40 litrelik azot
protoksit tiipleri bulunmaktadur, Yiklenici firma kendi tilplerini kullanmast durumunda belirtilen
kapasiteli mobil tilplerden uygun olantyla teminini saZlayabilecektir,

9. Yuklenici firma tiip ventillerinin kullanim cihazlarina uygunlugunu saglayacak ara rekorlar:
licretsiz kargilayacaktir )

Protoksit Azot Gaz: tiiplerinin Uizerinde gazn cinsini, dolum tarihini ve dolum parti numarasini
belirtilen etiketler bulunacaktir

Tlp vanalar, lizerinde yiiklenici veya gazin adimin yazili oldugu isim logosu yer alan 1s1 ile
daraltilmig emniyet band: ile kapatilmig olacaktir.

12. . Protoksit Azot tilplerinin kapaklari, yiiklenici firma tarafindan miihiirlenmig olarak sevk
edilecektir. \

13. Belirtilmeyen diger 8zellikler Tiirk Farmakopisine, EP ‘ye (European Pharmacopoeia, Avrupa
Farmakopesi), yoksa USP’ye (United States Phamacopeia, Amerikan Farmakopesi) uygun
olacaktir

Eksik ve arizali gelen tipler yiiklenici firmaya iade edilir. fkinci bir dolum ticreti talep edilemez.
Hastaneye ait tliplerin yeterli olmamasi durumda istenilen miktardaki ttipleri yiiklenici firma
emanet olarak teslim edecektir

1S. Tiiplerin teflon ve zel contalan yiklenici firma tarafindan licretsiz olarak temin edilecektir.

16, Medikal amagl tibbi gazlar 1. (birinci) derece insan yagam ile ilgili olup, yiiklenici firma {iretim,
depolama, nakliye kullanma silresinde gazin t1bbi gzelliklerinin korunmasing taahhiit edecektir
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17. Medikal gazlar ISO 9001, 9002 kalite yénetim sistemlerinden herhangi birine sahip kuruluglarca
imal edilmig olacak ve ig bu kalite y8netim belgesi yiiklenici firma tarafindan ihale komisyonuna
ibraz edilecektir '

18. . Istekliler Uretici ise Medikal Gaz Uretim, Dolum, Depolama, Dagitim ile ilgili mevzuat

geregince Saglik Bakanlig ve /veya Il Saglik Mildtirligii tarafindan verilen Medikal Gaz Uretim,

Dolum, Depolama, Dagitim izin Belgelerinin tamamy, istekli tiretici degil bayi ise Yetkili Satici

Belgesinin yan sira iigili Mevzuat geregince Il Saglik Mudirligt tarafindan verilen Medikal Gaz -,

Depolama ,Dagitim fzin Belgesi ve bayisi bulundugu firmanin Saglik Bakanhg tarafindan i

verilen Medikal amagh Gaz Uretme ve Gagz Dolum Izin belgelerini ihale dosyasinda

sunacaklardir. Medikal Gaz Imalatinda yasal olarak zorunlu olan ve Saglik Bakanliginca verilmis
bulunan Uretici veya Yetkili Saticiya ait Mesul Miidiirluk belgesi ihale dosyasinda sunulacaktir.,

Tibbi gazlarina ait veya bayisi oldugu firmanin dolum izin belgesi ve iiretim miisaade belgesi

bayilik sdzlesmesinin bir nilshas; ile birlikte ihale dosyasinda sunacaktir.,

20. . Thaleyi alan firma TSE 13445 standart ( 08.08.2012 tari inden itibaren TS EN ISO 9809-1
standardina gegilecektir) kapsamina giren basingli gaz tiiplerinin (oksijen, azot protoksit ve
digerleri) valfleri ve baglant: tijleri rekorlar1 TS EN ISO 10297’ ye uygun olacaktir, Yiiklenici
firma tiip ventillerinin kullanilan cihazlarma uygunlugunu saglayacak ara rekorlar: ticretsiz
kargilayacaktur,

21. Ihtiyag Birim Sorumlusu tarafindan belirlenerek acil durumlarda telefon ile aciliyet
gerektirmeyen durumlarda faks veya mail ile yitklenici firmaya bildirecektir

22. lstenilen gazlar talepten itibaren 24 saat iginde temin edilerek hizmet aksamasmna mahal
vermeden ilgili birime sevk edilmiy olacaktir,

23. Talep edilen gazlar hafia igi, hafta sonu, bayram ve resmi tatil giinlerinde de (yilin 365 giini)
temin edilerek sevkiyat yapilacaktir,

24. Yuklenici firma gazlar her sevkiyat igin diizenlenmis analiz sertifikas; ile beraber getirecektir,

25. Tipler Kilis Il Saglik Mudiirltigi Suriye Gérev Gilcij Bagkanhiginin talep ettigi yerden alinarak
tekrar talep edilen hastaneye nakliyesi firma tarafindan ticretsiz yapilacaktir.

KARBONDIOKSIT TUPY DOLUM SARTNAMES
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1) Karbondioksit Gazi, 10 It hacimli tiiplerle saglanacak, tiip icerisinde gaz miktar1 agagidaki gibi
olacaktr,

GAZ CINSI TUP HACMI (1t) GAZ MIKTARI (kg)
MEDIKAL KARBONDIOKSIT 10 6

2) Karbondioksit gaz1 medikal amaglh kullanilacak olup hacimee en az %99,99 safiyette olacaktur,

3) Yiklenici Firma Medikal karbondioksit gazinn TSE Kalite Uygunluk Belgesini ibraz etmelidir.

4) Karbondioksit tiipleri gri ral 7000 boyal: olup, vanasinda CO2 ibresi yazili olacaktir.

S) Hastaneye ait tiiplerin eskiyen, asman ve kullanilamaz hale gelen ventil, kelebek, rot vb,
ekipmanlarint yiiklenici firma temin edecek ve degistirme islemini bedelsiz Uistlenecektir,

6) Tiplerin nakliyesi, SGG ‘nin gYsterecegi yere usuliine uygun bosaltilmas: firmaya aittir, Firma
yikleme, bosaltma alaninmn emniyeti igin gerekli tertibat: hazirlayacaktir  istenilen 8l¢li ve kalinlikta
lastik zemin ve tagima arabasmnin gegecegi zemin),

7) Tiplerin tizeri, gazlarin cinsini bildirir sekilde etiketlenecek, tiiplerin tizerinde-imal yaly, liretici firma
ady, test basinc1, dolum basinc, son test tarihi agik sekilde yazili olacaktir,

8) Dolumu yapilacak biitiin tiplerin TSE standartlarma gore saglik ve emniyetli hale getirilmesi, ihaleyi
alan firmaya ait olup, dogabilecek hukuki iglerden firma sorumly olacaktir. Bu is icin ayrica bir ticret
talep edilmeyecektir,

9) Yiklenici firma tlip ventillerinin kullamm cibazlarina uymasing saflayacak ara elemanim
kargilayacaktir, :
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10) Sizdirmazlik, basing direnci testi belirlenen siirede standartlara uygun gekilde yapilacaktir.

11) Firma, istenilen gaz stoklarum en az 2 (iki) glin yetebilecek kadar hastanede, 10 (on) giin stire ile de

depolarinda bulundurmak mecburiyetindedir.

12) Boyast eskimi, yipranmis ve paslt olan tipler firma tarafindan cretsiz boyanacaktir.

13) Tibbi gazlarin kesintisi s6z konusu olmadifi igin ihaleyi alan firma higbir gerekge altinda ihtiyag
teminini doldurmayacafin1 taahhit eder.

14) Tiiplerin contalar yiiklenici firma tarafindan licretsiz temin edilecektir,

15) Firma getirmis oldugu Medikal Gazlar: hafta igi mesai saatleri igerisinde iuruma feslim edecektir.

16) Siparigler yiiklenici firmaya hastane tarafindan s8zli veya yazilt olarak bildirilmesini miiteakip, en
ge¢ 24 saat igerisinde yUklenici firma tarafindan tarafimiza teslim edilecektir. Hastanemiz geil
durumlarda tiip dolumu veya dolu tilp isteyebilir; yliklenici bunu acil durumlarda tedarik edecektir.

17) Yiiklenici Resmi Gazetenin 31,12.2012 tarih ve 28514, Sayihi niishalarinda yaylayarak yuriirlige
giren tagmabilir basingl: ekipmanlar ybnetmeligindeki ktiterlere uygun olmalidur.

18) Tiip rengi TS 13445" da belirlenen renge uygun olacak “tipte kullamlan gaz titpleri igindeki gazin
belirtilmesi igin isaretleme” standard: gergevesinde tp tabamndan 2/3 yikseklige kontrast renkte
boya ile gevresel olarak CO2 yazilmahdir,

19) Karbondioksit tiplerinin Uzerinde gazin cinsini, dolum tarihini ve dolum parti numarasiiii belirten
etiketler bulunacak, tiiplerin imal tarihi, tiretici firma adi, test basinct, son test tarihi agik bir gekilde
yazili olacaktr,

20) Tiiplerin tamaminin bakim-onarim firmaya it olup kontrolleri firma tarafindan yapilacakur.

21) Arizali, pervanesiz ventil ve kapaksiz tip teslim almmayacakeir. Ozellikle arzali ventil hemen
depistirilecektir. Ventil degigimi firmaya ait olup ayrca lcret talep edilmeyecektir,

22) Tilplerin basing testi ve sorumluluk firmaya aittir, Ayrica teret talep edilmeyecektir.

23) Tiiplerin {izerinde igindeki gazi belirten tanitum etiketi ve dolum tarihi olacaktir.

24) Bu teknik sartname kapsamindaki tiipler Basimgh Tagiyicl Ekipmanlar Yinetmeligine uygun
olacaktir.

25) Yiklenici firma medikal gazlari hastaneye ait tiiplerle teslim edecek olup tlipler kesinlikle
degistirilmeyecektir. Ancak idarece falep edildigi. takdirde karbondioksit yitklenici firma tarafindan
10 It hacimli ve gerekli basmocina dayamkh uygunluk belgesine sahip standartta tiplerle temin
edilecektir.

26) Tilpler gazlarin cismini bildirir gekilde etiketlenecek, tiplerin {izerinde imal y1ls, {retici firma ady, test
basinct, dolum basinet, son test tarihi agik yekilde yazili olacaktir.

27) Boyas eskimis, yipranmig ve pash olan tilpler, firma tarafindan Ucretsiz boyanmalidir.

28) Yukardaki teknik gartname hiktimleri, kullandigimiz gazlarin medikal dzelliginde olmas: ve firmanin
medikal gaz izin belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

29) Tupler Kilis 11 Saghik Mudurlggt Suriye Gorev Glcll Bagkanligmin talep ettigi yerden alinarak tekrar
talep edilen hastaneye nakliyesi firma tarafrdanJdicrefsiz yapilacaktir,
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