KiLiS SURIYE GOREV GUCU BASKANLIGI
AZEZ VATAN HASTANESI

RADYOLO!Ji BiRIMi
KORUYUCU KURSUN ONLUK
TEKNiIK SARTNAMESI

1. KONU
Bu teknik sartname ile hastanemize teknik 6zellikleri asagida belirtilen beg adet
koruyucu kursun énliik(yetigkin cift tarafli viicut, tam koruma), iki adet koruyucu
kursun 6nliik(pediatrik gift tarafl viicut, tam koruma), bes adet kursun tiroid
koruyucu (yetigkin), iki adet kursun tiroid koruyucu(pediatrik), bes adet kursun gonad
koruyucu(yetigkin), Gic adet kursun gonad koruyucu(pediatrik) alinacaktir.

2. KORUYUCU KURSUN ONLUK(YETISKIN GIFT TARAFLI, TAM KORUMA)

2.1. Kursun onlikler nde 0.50 mmPB arkada 0,25 mmPB koruma saglayacak sekilde
kursuna es deger koruyucu kursun materyale sahip olmahdir.

2.2. Koruyucu kursun materyal hafif, homojen ve ince bir yapiya sahip olmalidir.
2.3. Koruyucu kursun materyal esnekligin saglanmasi amaciyla gok kath olmahdir.

2.4. Kursun dnlik yapiminda esnek olmayan tek katl koruyucu kursun materyal
kullaniimamalidir. .

2.5. Kursun dnliiklerde kullanicinin rahathigi icin omuz kismindaki basinci azaltacak omuz pedleri
bulunmahdir.

2.6. Kursun 6nliigiin kullanimi kolay olmali, yanlardan cirt bant ile sabitlenmelidir.

2.7. Kullanilan kumas su gegirmez, uzun siireli kullanima dayanikli ve hijyen agisindan kolay
silinebilir olmalidir.

2.8. Kursun koruyucularin etiketinde tiretici firma, tretim tarihi, lot tarihi ve barkod
numarasi bulunmalidir.

2.9. Kursun onliikler 93/42/EEC Medikal Cihaz Yonetmeligi'ne uygun tretilmeli ve Uretici
firma uygunluk beyani vermelidir.

2.10. Koruyucu kurgun materyalin gecirgenliginin ve kursun esdegerinin EN 61331-1:2002 test
standardina uygun oldugu belgelendirilmelidir.

2.11. Yapilacak olan is Radyasyon Giivenligi isi oldugu icin teklif veren firmalarin Radyasyon
Giivenligi ve Standartlari geregi kursun kaplama isi yaptigina dair 1ISO-9001 2015 belgesi ve is
deneyim belgesi olacaktir.

2.12. Yiiklenici NDK tarafindan lisans incelenmesi durumunda eksik veya kusur olmasi
durumunda eksik ve kusurlarini ivedilikle giderecegini yazil olarak taahhiit edecektir.
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2.13 Yuklenici firma kursun dnliiklerin iiretim hatalarina karg! en az 2 (iki) yil garanti vermelidir.

2.14.Muayene komisyonu karari igin teklifi verilen malzemenin en az bir adet numunesi
birakilmahdir.

2.15. 1 (bir) adet dnliik hamile hastalarin kullanimina uygun olacak sekilde biiylik beden
olmahdir.

2.16. Yetigkin kursun &nliiklerde beden, renk ve desen tercihi yapilabilmelidir.

2.17. Kursun koruyucu snliiklerin tizerinde Tirkge ve Arapca olarak AZEZ VATAN
HASTANESI ibaresi, onlik numarasi ve talebe bagli olarak logo olacaktir.

3. PEDIATRIK KURSUN ONLUK ( CIFT TARAFLI vUCUT, TAM KORUMALI)
3.1. Kursun énliikler dnde 0.50 mmPB arkada 0,25 mmPB koruma saglayacak sekilde
kursuna eg deger koruyucu kursun materyale sahip olmalidir.

3.2. Koruyucu kursun materyal hafif, homojen ve ince bir yapiya sahip olmalidir.
3.3. Koruyucu kursun materyal esnekligin saglanmasi amaciyla cok katlt olmahdir.

3.4. Kursun onlik yapiminda esnek olmayan tek kath koruyucu kursun materyal
kullaniimamalidir. .

3.5. Kursun onliiklerde kullanicinin rahathig icin omuz lismindaki basinci azaltacak omuz
pedleri bulunmalidir.

3.6. Kursun 8nligan kullanimi kolay olmali, yanlardan cirt bant ile sabitlenmelidir.

3.7. Kullanilan kumas su gegirmez, uzun siireli kullanmima dayanikh ve hijyen acisindan kolay
silinebilir olmahdir.

3.8. Kursun koruyucularin etiketinde uretici firma, Gretim tarihi, lot tarihi ve barkod
numarasi bulunmahdir.

3.9. Kursun onlikler 93/42/EEC Medikal Cihaz Yénetmeligi'ne uygun tiretilmeli ve
liretici firma uygunluk beyani vermelidir.

3.10. Koruyucu kursun materyalin gegirgenliginin ve kursun egdegerinin EN 61331-1:2002
test standardina uygun oldugu belgelendirilmelidir.

3.11. Yapilacak olan ig Radyasyon Giivenligi isi oldugu igin teklif veren firmalarin Radyasyon
Guvenligi ve Standartlari geregi kursun kaplama isi yaptigina dair 1SO-9001 2015 belgesi ve is
deneyim belgesi olacaktir.

3.12. Yiklenici NDK tarafindan lisans incelenmesi durumunda eksik veya kusur olmasl
durumunda eksik ve kusurlarini ivedilikle giderecegini yazil olarak taahhiit edecektir.

3.13. Yiiklenici firma kursun snliiklerin Giretim hatalarina karg! en az 2 (iki) yil garanti
vermelidir

3.14. Muayene komisyonu karar icin teklifi verilen malzemenin en az bir adet numunesi
birakilmahdir.

3.15. Pediatrik kursun gnliiklerde renk ve desen tercihi yapilabilmelidir.

2.16. Kursun koruyucu snliiklerin tizerinde Tirkge ve Arapca olarak AZEZ VATAN
- HASTANESI ibaresi, 6nliik numarasi ve talebe bagl olarak logo olacaktir.

4.TROID KORUYUCU(YETIiSKIN)
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4.1. Tiroid koruyucu 0.50 mmPB kursuna esdeger cok kath kauguk kursun bilesiminden
olmalidir.

4.2. DIN/EC standardina gore 80 kv aktif radyasyon kosullarinda 80 kv sagilan radyasyon
alani icerisinde 50X50 cm? icin yapilan dlglim sonuglarina gore 0.50 mmPB iceren
koruyucularda dogrudan ( aktif ) radyasyona karsi en az %97, sacilan radyasyona kargi en
az %99 koruma saglamalidir.

4.3. Teklif edilen koruyucular kursun eslenigi radyasyon korumasindan ddiin vermeden
teknolojinin el verdigi en hafif ve yumusak materyalden yapilmig olmaldir.

4.4. Koruyucu kurgun materyal hafif, homojen ve esnekligin saglanmasi amaciyla cok kath
olmalidir.

4.5. Tiroid koruyucunun sekli boynu saracak sekilde olmali radyasyon korumasindan
6diin verilmeyecek sekilde esnek yumusak ve ergonomik olmaldir.

4.6. Kolay kullanim ve rahatlik igin gerekli olan cirt cirt agma kapama mekanizmasi tiroid
koruyucuda boynun arka kismina denk gelecek sekilde tretilmelidir.

4.7 Tiroid koruyucunun ergonomik kullanimi ve uzun &miirlii olmasi igin koruyucunun ig
ve dis kumas kaplamas farkl renkte olmali, kullanilan kumasg su gecirmez olmali ve hijyen
acisindan kolay silinebilir olmalidir.

4.8. Radyasyona karsi personel ve hasta koruyucu standarlarinda EC/89/686/EEC ve DIN
61331:2000 uluslararasi “Kisisel Koruyucu Donanim” yénetmeligine uygun olduklarini
belgelendirmeleri gerekmektedir.

4.9. Tiroid koruyucularin etiketinde uretici firma bilgileri, beden bilgileri, satici firma
bilgileri, lot numarasi, barkod numarasi ve CE ile FDA onayli olmali ve tizerine CE
etiketleri dikilmis olmahdir.

4.10. Tiroid koruyucu hatalarina karsi tretici firma en az 2(iki) yil garanti vermelidir.
4.11. Tiroid koruyucularda renk ve desen tercihi yapilabilmelidir.

4.12. Yiiklenici NDK tarafindan lisans incelenmesi durumunda eksik veya kusur olmasi
durumunda eksik ve kusurlarini ivedilikle giderecegini yazil olarak taahhiit edecektir.

4.13. Teklif veren firmalar bir adet numune verecektir. Klinik kullanim sonucu uygunluk
verilecektir.

5. TIROID KORUYUCU(PEDIATRIK)

5.1. Tiroid koruyucu 0.50 mmPB kursuna esdeger gok kath kauguk kursun bilegiminden
olmahdir.

5.2. DIN/EC standartina gore 80 kv aktif radyasyon kosullarinda 80 kv sacilan radyasyon
alani icerisinde 50X50 cm? igin yapilan 6l¢lim sonuclarina gére 0.50 mmPB iceren
koruyucularda dogrudan ( aktif ) radyasyona karsi en az %97, sacilan radyasyona karsi en
lamalidir.
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5.3. Teklif edilen koruyucular kursun eslenigi radyasyon korumasindan ddiin vermeden
teknolojinin el verdigi en hafif ve yumusak materyalden yapilmig olmalidir.

5.4. Koruyucu kursun materyal hafif, homojen ve esnekligin saglanmasi amaciyla gok katli
olmalidir.

5.5. Tiroid koruyucunun sekli boynu saracak sekilde olmali radyasyon korumasindan
odiin verilmeyecek sekilde esnek yumusak ve ergonomik olmalidir.

5.6. Kolay kullanim ve rahatlik igin gerekli olan cirt cirt agma kapama mekanizmasi tiroid
koruyucuda boynun arka kismina denk gelecek sekilde Uretilmelidir.

5.7. Tiroid koruyucunun ergonomik kullanimi ve uzun &miirlii olmasi icin koruyucunun i¢
ve dis kumas kaplamasi farkl renkte olmali, kullanilan kumas su gegirmez olmali ve hijyen
acisindan kolay silinebilir olmalidir.

5.8. Radyasyona karsi personel ve hasta koruyucu standartlarinda EC/89/686/EEC ve DIN
61331:2000 uluslararasi “Kisisel Koruyucu Donanim” y6netmeligine uygun olduklarini
belgelendirmeleri gerekmektedir.

5.9. Tiroid koruyucularin etiketinde Uretici firma bilgileri, beden bilgileri, satici firma
bilgileri, lot numarasi, barkod numarasi ve CE ile FDA onayli olmali ve {izerine CE
etiketleri dikilmis olmalidir.

5.10. Tiroid koruyucu hatalarina karsi tretici firma en az 2(iki) yil garanti vermelidir.
5.11. Troid koruyucularda renk ve desen tercihi yapilabilmelidir.

5.12. Yiiklenici NDK tarafindan lisans incelenmesi durumunda eksik veya kusur olmasi
durumunda eksik ve kusurlarini ivedilikle giderecegini yazil olarak taahht edecektir.

5.13. Teklif veren firmalar bir adet numune verecektir. Klinik kullanim sonucu uygunluk
verilecektir.

6. GONAD KORUYUCU ( YETI$KIN)

6.1. Koruyucu kursun materyal hafif, homojen, ince ve esnekligin saglanmasi amaciyla
cok kath olmahdir.

6.2. Gonad koruyucu yapiminda esnek olmayan tek kath koruyucu kurgun materyal
kesinlikle kullanilmayacaktir.

6.3. Gonad koruyuclarin kullanimi rahat ve ergonomik olacaktir.
6.4. Her gonad koruyucunun kendine ait bir adet kemeri olacaktir.

6.5. Gonad koruyucuda kullanilan kumas su gegirmez, uzun stireli kullanima uygun ve
hijyen agisindan kolay silinebilir olmalidir.

6.6. Gonad koruyucunun ig ve dis kumaslari farkli renk veya desende olmalidir.

6.7. Gonad koruyucu 1 mmPB kursuna esdeger kauguk kursun bilesiminde yapilmig
olmahdir. ]
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6.8. Gonad koruyu'cularda beden, renk ve desen tercihi yapilabilmelidir.

6.9. Gonad koruyucu MEDIUM-LARGE ebatlarinda uretilmelidir. Tercih numune alma
esnasinda belirlenecektir.

6.10. Gonad koruyucularin CE-ISO belgeleri bulunmasi gerekmektedir.

6.11. Gonad koruyucularin etiketi lizerinde uretici firma, satici firma, beden bilgileri,
tretim tarihi, lot sayisi, barkod numarasi ve CE bilgileri bulunmaldir,

6.12. Teklif veren firmalar bir adet numune verecektir. Klinik kullanim sonucu uygunluk
verilecektir,

6.13. Yuiklenici NDK tarafindan lisans incelenmesi durumunda eksik veya kusur olmasi
durumunda eksik ve kusurlarini ivedilikle giderecegini yazil olarak taahhiit edecektir.

6.14. Gonad koruyucularin hatalarina iiretici firma karsi en az iki yil garanti vermelidir.

7. GONAD KORUYUCU (PEDIATRIK)

7.1. Koruyucu kursun materyal hafif, homojen, ince ve esnekligin saglanmasi amaciyla
cok kath olmalidir.

7.2. Gonad koruyucu yapiminda esnek olmayan tek kath koruyucu kursun materyal
kesinlikle kullanilmayacaktir.

7.3. Gonad koruyuclarin kullanimi rahat ve ergonomik olacaktir.
7.4. Her gonad koruyucunun kendine ait bir adet kemeri olacaktir.

7.5. Gonad koruyucuda kullanilan kumas su gegirmez, uzun siireli kullanima uygun ve
hijyen agisindan kolay silinebilir olmalidir.

7.6. Gonad koruyucunun ig ve dis kumaslari farkl renk veya desende olmalidir.

7.7. Gonad koruyucu 1 mmPB kursuna esdeger kauguk kursun bilesiminde yapilmis
olmalidir.

7.8. Gonad koruyucularda beden, renk ve desen tercihi yapilabilmelidir.

7.9. Gonad koruyucu SMALL ve EXTRASMALL ebatlarinda yeni dogan bebekler icinde
tretilmelidir. Tercih numune alma esnasinda belirlenecektir.

7.10. Gonad koruyucularin CE-ISO belgeleri bulunmasi gerekmektedir.

7.11. Gonad koruyucularin etiketi iizerinde iiretici firma, satici firma, beden bilgileri,
uretim tarihi, lot sayisi, barkod numarasi ve CE bilgileri bulunmalidir.

7.12. Teklif veren firmalar bir adet numune verecektir. Klinik kullanim sonucu uygunluk
verilecektir.

7.13. Yiiklenici NDK tarafindan lisans incelenmesi durumunda eksik veya kusur olmasi
durumunda eksik ve kusurlarini ivedilikle giderecegini yazil olarak taahhiit edecektir.
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7.14. Gonad koruyucularin hatalarina iiretici firma karsi en az iki yil garanti vermelidir.

8. TEKNiK SERViS VE GARANTI

8.1 Uriinler en az iki yil garantili olacaktir. Garanti siiresince imalat, montaj, iggilik ve
malzeme hatalarini yiiklenici giderecek ve diizeltilemeyen pargalari yenileriyle
degistirilecektir. Garanti siiresince kullanici hatalari harig hicbir sekilde lcret talep
edilmeyecektir.

8.2. Garanti siiresi icinde ariza bildirimlerinde sonra mesai giin ve saatleri kapsaminda en
cok 48 saat igerisinde (Resmi tatil, bayram ve hafta sonlan haricinde) arizaya miidahale
edilecek ve isler duruma getirilecektir.

9. KURULUM

9.1. Uriinler hig kullanilmamis olarak ambalajinda teslim edilecektir. Demo ya da teshir
Uriinii olmayacaktir.

9.3. Uriinlerin teslimi yiiklenici tarafindan iicretsiz ve sartnameye uygun olarak yapilacak
ve isler vaziyette teslim edilecektir.

10. KABUL VE MUAYENE

10.1. Uriinlerin kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafindan
yapilacaktir.

10.2. Kontrol ve muayene de sartlarda istenilen ve teklifte belirtilen bitiin 6zellikler
kontrol edilecektir. Kabul ve muayenede olusabilecek her tirli hasar yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

10.3 Kabul ve muayene sirasinda diriinlerin teknik &zellikleri ve performansina iliskin
testler yapilmasi istendiginde yiiklenici firma gerekli personel ve ekipmani tcretsiz
saglayacaktir.

10.4. Teklif edilen sistemin/cihazin/cihaziarin teknik sartname belirtilen sartlara
uygunlugunu teyit etmek icin ayrintili teknik bilgilerin yer aldigi kataloglarin teklif dosyasi
icerisinde verilmesi gerekmektedir. Ayrica teknik sartname maddelerinin hangi sayfada
oldugunu belirten isaretiemenin katalogda yapiimasi gerekmektedir.

Sunulan kataloglar Gizerine birim fiyat teklif cetvelindeki kalemlerin sira numaralars
belirtilecektir.

10.5. Teknik Sartname Uygunluk Belgesi: istekliler trtinlerin hangi ........ marka, ........
model ve ......... tip oldugunu belirterek sartname maddelerine sirasina gore tek tek ve
Tiirkce olarak cevap verilen sartnameye uygunluk belgelerini teklifle birlikte mutlaka
verecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanin antetli kagidina yazilmig olacak, firma
yetkilisinin imzasi ve firma kasesi belgenin her sayfasinda bulunacaktr. Madde sira
numarasina gore "evet-hayir" "okundu-anlagildi” ifadeleri yerine her maddeye uygun
cevaplar verilecekii
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10.6. Uriinlerin teslimine miiteakip muayene ve kabul komisyonu tarafindan 6n muayene
islemi yapilacak, islemin ardindan durum tutanaga baglanarak kurulum iglemi
gerceklestirilecektir. Kurulum akabinde driinlerin eksiksiz ve isler vaziyette tesliminin
ardindan muayene ve kabul tutanag diizenlenecektir. Muayene ve kabul islemlerinin
tamamlanmasina miteakip yiikleniciye 6deme yapilabilecektir.

Is bu teknik sartname 10 ana baslik altinda 7bgf sayfadan ibarettir.
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KILiS SURIYE GOREV GUCU BASKANLIC]
AZEZ VATAN HASTANESI
RADYOLOJi BiRiMi KURSUN PARAVAN

TEKNiK SARTNAMESi
1. KONU

Bu teknik sartname ile hastanemize teknik ézellikleri agagida belirtilen iki adet
koruyucu kursun paravan alinacaktir.

2. MAMOGRAFi KURSUN PARAVAN
2.1 GENEL OZELLIKLER

2.1.1. Mamografi cihazi igin koruyucu kursun paravan yerden 200 ¢cm ylikseklikte ve
genisligi 120 cm-150 cm arasinda olmalidir.

2.1.2. Kursun kaplamada kullanilacak olan plakalar en az %99.5 saflikta olup, yirtik ve
delik olmayacak, ayrica hi¢ kullanilmamis olacaktir.

2.1.3. Kursun paravan iki tarafli sunta lam ile kaplanmig olmalidir

2.1.4. Sunta lamlar arasinda 2mmPb kursun esdegeri kalinliginda kursun levha
olmaldir. -

2.1.5. Kursun paravanin tizerinde hastanin izlenebilecegi yikseklikte; 2.2mmPb kursun
esdegerliginde kursun cam olmalidir.

2.1.6. Paravanin kenarlari keskin kenar olmayacak sekilde aluminyum gergeve icine
alinmalidir.

2.1.7. Kursun paravan (izerindeki kursun pencerenin boyutu en az 20cmx20cm
olmalidir.

2.1.8. Kursun cam hastayi net bir sekilde izleyecek seffaflikta olmalidir.

2.1.9.  Kursun paravan her yéne hareket kabiliyetine sahip tekerlek ayakli olmalidir ve
istenildiginde sabitlenmek igin tekerlekler kilit sistemine sahip olmalidir.

2.1.10. Tekerler yapi itibariyle tekerlek ¢aplari kursun paravani rahat tasiyabilecek ve
kolay hareket ettirebilecek durumda olmali ve Griiniin agirhgini tagirken zorlanmamalidr.

2.1.11. Yapilacak 'olan is Radyasyon Guvenligi isi oldugu igin teklif veren firmalarin
Radyasyon Guvenligi ve Standartlar geregi kursun kaplama isi yaptigina dair 1ISO-9001
2015 belgesi ve is deneyim belgesi olacaktir.

2.1.12. Yiklenici NDK tarafindan lisans incelenmesi durumunda eksik veya kusur olmasi
durumunda eksik ve kusurlarini ivedilikle giderecegini yazili olarak taahhiit edecektir.

3. SEYYAR KURSUN PARAVAN

3.1 GENEL OZELLIKLER
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3.1.1. Cesitli servislerde kullanilacak taginabilir réntgen cihazi icin koruyucu kursun
paravan yerden 2 kanatli olup merkez govde 200 cm yiikseklikte ve genisligi 120 cm-150
¢m arasinda olmali kanat ézelliklefi ise 2 metre yliksekliginde 50cm-75cm arasinda
olmalidir.

3.1.2. Kursun kaplamada kullanilacak olan plakalar en az %99.5 saflikta olup, yirtik ve
delik olmayacak, ayrica hi¢ kullanilmamis olacaktir.

3.1.3. Kursun paravan iki tarafli sunta lam ile kaplanmis olmalidir

3.1.4. Sunta lamlar arasinda 2mmPb kursun esdegeri kalinliginda kursun levha
olmalidir.

3.1.5. Kursun paravanin ana govdesi Uzerinde hastanin izlenebilecegi yUkseklikte:
2.2mmPb kursun esdegerliginde kursun cam olmalidir.

3.1.6. Paravanin kenarlar keskin kenar olmayacak sekilde aliminyum gergeve icine
alinmalidir.

3.1.7. Kursun paravan tizerindeki kursun pencerenin boyutu en az 20cmx20cm
olmalidir.

3.1.8. Kursun cam hastayi net bir sekilde izleyecek seffaflikta olmalidir.

3.1.9.  Kursun paravan her yone hareket kabiliyetine sahip tekerlek ayakli olmalidir ve
istenildiginde sabitlenmek icin tekerlekler kilit sistemine sahip olmalidir.

3.1.10. Tekerler yapi itibariyle tekerlek ¢aplari kursun paravani rahat tasiyabilecek ve
kolay hareket ettirebilecek durumda olmali ve GrGniin agirligini tasirken zorlanmamalidir.

3.1.11. Yapilacak olan is Radyasyon Guvenligi isi oldugu icin teklif veren firmalarin
Radyasyon Givenligi ve Standartlari geregi kursun kaplama isi yaptigina dair ISO-9001
2015 belgesi ve is-deneyim belgesi olacaktir.

3.1.12. Yuklenici NDK tarafindan lisans incelenmesi durumunda eksik veya kusur olmasi
durumunda eksik ve kusurlarini ivedilikle giderecegini yazili olarak taahhiit edecektir.

4. TEKNIK SERVIS VE GARANTi

4.1 Uriinler en az iki yil garantili olacaktir. Garanti sliresince imalat, montaj, iscilik ve
malzeme hatalarini yiiklenici giderecek ve dizeltilemeyen pargalar yenileriyle
degistirilecektir. Garanti siiresince kullanici hatalari harig hicbir sekilde iicret talep
edilmeyecektir.

4.2. Garanti siiresi icinde ariza bildirimlerinde sonra mesai gln ve saatleri kapsaminda en
¢ok 48 saat icerisinde (Resmi tatil, bayram ve hafta sonlar haricinde) arizaya miidahale
edilecek ve isler duruma getirilecektir.

5. KURULUM, DENETiM VE MUAYENE

5.1. Uriinler hig kullanilmamis olarak ambalajinda teslim edilecektir. Demo va da te
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5.2.Yiiklenici firma tirtinii yerlestirilecegi alana en uygun konumda kuracaktir.

5.3. Uriinlerin montaji yiiklenici tarafindan licretsiz ve sartnameye uygun olarak yapilacak
ve isler vaziyette teslim edilecektir.

6. KABUL VE MUAYENE

6.1. Uriinlerin kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafindan yapilacaktir.

6.2. Kontrol ve muayene de sartlarda istenilen ve teklifte belirtilen bijtiin ozellikler
kontrol edilecektir. Kabul ve muayenede olusabilecek her tiirlii hasar yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir.

6.3 Kabul ve muayene sirasinda iiriinlerin teknik &zellikleri ve performansina iliskin
testler yapilmasi istendiginde ylklenici firma gerekli personel ve ekipmani licretsiz
saglayacaktir.

6.4. Uriinlerin teslimine miteakip muayene ve kabul komisyonu tarafindan én muayene
islemi yapilacak, islemin ardindan durum tutanaga baglanarak kurulum iglemi
gergeklestirilecektir. Kurulum akabinde drdinlerin eksiksiz ve igler vaziyette tesliminin
ardindan muayene ve kabul tutanag diizenlenecektir. Muayene ve kabul islemlerinin
tamamlanmasina miiteakip ylikleniciye 6deme yapilabilecektir.

is bu teknik sartname 6 ana ba$||k altinda 3 sayfadan ibarettir.
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