TEKNiIK SARTNAME

Mifare Kart ozellikleri

Kartlar mifare okuyucu ile temassiz iletisim saglamalidir.

Her kart i¢in seri numarasi farkl1 olarak baskida kiigiik rakamlarla kartlarda belirleyici olmalidir.
Kartlar her iki yiiziinden de okutulabilmelidir.

Kart yiizeyi plirlizsiz, parlak ve esnek polivinil kapli olmalidir.

13.56 mhz Frekans miFare kartlar okuma yazma yapilabilmeli.

EEPROM depolama: 1 k bayt olmalidir.

Kart ISO/IEC 14443A standardima uygun olmalidir.

Boyutlari ISO IC 7810 1D Kimlik Kartlar: Standartlarinda olmalidir. (ort: 54 x 86 x 0,8 mm)
Kartlar coklu uygulamalara ve cihazlara uygun olmalidir.

Veri giivenligini (16 bit CRC, Parity, bit kodlama, bit sayimi)

Kartlar, istenilen renkli tasarim veya fotograf baskilarina uygun olmalidir.

Kartlar; ters voltaj korumali, suya, manyetik alana ve darbelere karsi dayanakli olmalidir.

_15° ile +60° aras sicakliklarda sorunsuz cahigmalidir.

Kartlar 0 ~ 5 cm tanimlama mesafesini: <300 ms veya <450 ms hiz ile okuyabilmelidir.(0,5 saniyeden az,)
Kutu i¢inde her kart seffaf bir plastik folyo ile paketlenmig olmalidir.

Kartlar bakim gerektirmeksizin 10 yil siire ile kullanilabilmelidir.

Okutulamayan ve tanimlanamayan kartlar viiklenici firma tarafindan yenisi ile degistirilmelidir.

Teklif veren firma irtin numunesini gondermelidir.
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