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SAGLIK BAKANLIGI
Kilis Devlet Hastanesi

ALUMINYUM BOLME TEKNIiK SARTNAMESI

e Yapilacak bolme aliiminyumdan imal edilmis olmalidir.

e Yapilacak bolmenin 6lgiileri 285x170 cm 6Slgiilerinde olacaktir.

e Bolmenin yiizeyi profiller digindaki alanlar cam olacak ve 8mm lamine cam kullanilacaktir.
e Aliiminyum bolme hastane teknik ekibinin gosterecegi yere montaj edilecektir.

e Montaj ve nakliye firmaya aittir.

e Firma hastaneye verdigi tiim zarari karsilayacaktir.

e Aliiminyum bélme camlari kumlanmis cam olacaktir.

e Aliiminyum boélmede 1 adet kilitlenebilir 200x95¢m 6lgiilerinde kapi olacaktir.

e Bolme zemine ve duvarlara tam oturacak sekilde montaji1 yapilacaktir.

e Yapilacak bolme rengi idare tarafindan belirlenecektir.
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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
TURKIYE KAMU HASTANELERiI KURUMU
Kilis ili Kamu Hastaneleri Genel Sekreterligi
Kilis Devlet Hastanesi

CAT6 KABLO TEKNIK SARTNAMESI

Karakteritik empedansl e100+-15 ohm (1-100Mhz) araliginda olmalidir.
DC rezistans max 72 ohm/km olmalidir.

Diren¢ dengesizligi max.%02 olmalidir.

Kapasitans 45 pF/m (1KHZ) olmahdr.

Te dengesizligi max.1500 pF/km 1(khz) olmalidir.

izolasyon direnci min.5000 mohm.km olmalidir.

Teset gelirmi 1000v AC 1 dak.olmalidir.

Yayilma hizi %67 olmahdir

Coupling zayiflamasi min.55 db(30-100mhz) olmalidir.
40-20 log (f/100) db (100-250mhz) olmalidir

Transfer empedansi max. 10 mohm/m (1-10 Mhz) olmaldir.
Max.30 mohm/m.(30 Mhz) olmalidir.

Alinacak kablolar 500 metre ambalajlar halinde olacaktir.
Ambalajlar tek parca olacaktir.

Yesil rengte olmalidir.
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SAGLIK BAKANLIGI
Kilis Devlet Hastanesi

KABLO KANALI TEKNI SARTNAMESI
- Kendinden yapiskanli olmalidir.
- Tirnakli olmaldir
- Beyaz renkli olmahdir.
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19" Duvar Tipi Kabinet

Genislik: 555mm Derinlik: S60mm Agirlik (Kg) 16

19 " Duvar tip modiile Rack Kabin (7u)

Agilabilir ve kilitlenebilir yan kapaklar

[stenilen seviyede ayarlanbilir Rack Montaj dikmeleri

Tavan kismina opsiyonel 2 li fan montajlanabilir

On Kapt 4mm temperli cam ve sag¢ gergeve ile desteklenmistir.
Alt ve Ustten Kablo girisleri

Standart Renk Ral 9005

ICINDEKILER

16A sigortali 6'li grup priz (orijinal)

Orijinal kabinet anahtarlar




