ASTAR TEKNIK SARTNAMES]

Tek kompenant, poliiretan bazh cok amagh baglayici; alg, beton, siva benzeri emici
yizeylerde nemli bélgenin Gzerine uygulanacak astar emici izolasyon olarak kullanlacaktir,

SILIKONLU BOYA TEKNiK SARTNAMESI

Boyalar silikon esash, mat gériniimll, dekoratif i uygulamalarina uygun
olacaktir.. i cephe boyasi konvensiyal siva, ashestli levhalar, prekast, tinel kalip, briit beton,
eternit, alapan alg siva, saten alc ahsap, sunta, gazbeton, tugla, kagit kaplama, boyal zemin
gibi ylzeylere ve her tiirll bina yizeyler Uzerine uygulanabilen, kolay sirilebilen, renkleri
solmaz, ivi drtiiciliik saglayan, nefes alma tzelligi olacaktir. Uygulandig yizeylere midkermmel
yapisma saglayacak, dzel iceriginin su itici ve buhar
gecirgen dzelligi, boyanin silinebilirligini artiracak Szellikte olacaktir.
Ozellikle rutubetli ortamlarda kabarmay: ve dékillmeyi énleyecek, firca veya saten rulo
ile uygulamalara uygun clacaktir.
Suile inceltilebilecek kendi Gzelligi sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup cevre ve
insan saglgina zarar vermeyeacektir.
idarece istenen dlciilerde ve renkte olacaktir. Boyanin aciimamis ambalaji ve oda sicakliginda saklama
gmri en az 1 yil olacaktir,

TAVAN BOYASI TEKNIK SARTNAMESI

Tavan bovyasi, akrilik kopolimer esash, su bazli mat, beyaz, sararmaz, uygulandig ylizeyle
biitiinlesir, catlama, kabarma, dékilme yapmaz, uzun 6mirll, yliksek drtme ve teneffis etme
tzelligine sahip olacaktir. Her tirli siva, algi ve kireg yiizeylere uygulanabilme ozelligine sahip
olacaktir 5Unger rulo, firca veya pistole ile uygulama yapiabilmelidir,

YAGLI BOYA TEKNIK SARTNAMESI

Yagl Boya(Beyaz):

Parlak, értiicii ve yapismasi iyi olan, sentetik alkid esash olacaktr. Organik gozici esash olmal, dig
hava sartlarina dayanikli olacaktir. i ve dis ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullarilabilir
olacaktir. Ahsap ve metal ylizeylerinin her tirll etkenlerden korunmasinda kullanilabilir Szellikte
alacaktir.Yagh boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltilerek uygulama yapilabilir nitelikte
olacaktir.Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yil ambalajinda bozulmadan
saklanabilmelidir.Boyalar 15 LT'LiK teneke ambalaj icerisinde teslim edilecektir.

YAGLI BOYA ASTARI TEKNIK SARTNAMES]

Parlak, drtiicl ve yapismasi iyi olan, sentetik alkid esash olacaktir. ic ve dis ortamlarda dekoratif ve
koruyucu maksatla kullanilabilir olacaktir, Ahsap ve metal yizeylerinin her tirld etkenlerden
korunmasinda kullamilabilir dzellikteclacaktir.¥agh boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltilerek
uygulama yvapilabilir nitelikte

SENTETIK TINER TEKNIK SARTNAMES]

Sentetik tiner, sentetik boya incelticisi olarak kullanilacaktir. Renksiz, berrak, temiz, icerisinde
yiizen ve coken hicbir madde olmayacaktir.Orijinal 10 LT'LIK ambalajlarda olacaktir.

SATEN ALCI TEKNIK SARTNAMES

Alginin imal tarihi ile malin kabul tarihi arasinda maksimum 1 ay siire olacaktir. Saten al¢i nem
almamis ambalajlarda, Gzerinde etiketi mevcut ve alginin binyesindetaslasma ve topraklagma
olmayacaktir.

SUNGER ZIMPARA TEKNiK SARTNAMES|

Kaucuk rulo halinde algi Gzerine uygulanacaktir, 180 numara almalidir,
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RULO VE FIRCALAR TEKNIK SARTNAMESI

Saten Rulo 20 om, tiy uzunlugu 12 mm, yapisi %100 polyamid, capi 48 mm olacaktir. Robot Firga
Epoksi yapistincill, Solventten etkilenmez, % 100 dogal beyaz kildan, kesinlikle kilvermez, rulo singina
takilabilen ve 180" dénehilen &zel plastik sap kullanilarak iretilmisolacaktir.idarece istenen 4 no
robot firga olacaktir. Parmak Rulo Kumast %100 ipek olacaktir Kagit bant 5 cm eninde olup yapiskan
kaliteli clmahdir.Pratik biranda 20 m2'lik alar kaplamal 2 mm kalinhginda olmal rengi mavi
olmahdir,
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