YARI MOTORIZE ROTARY MiKROTOM CiHAZI TEKNiK SARTNAMESI
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Cihaz patoloji laboratuvarinda rutin ve arastirma uygulamalari igin kullanilabilme 6zelligine
sahip olmalidir.

Cihaz ithal mali ve orijinal iiretim olmalidir. Cihazin mikrometre mekanizmasi ve kaba besleme
sistemi kapali bir sistem i¢inde olmalidir.

Cihaz yar1 motorize olup, numune ilerletme islemi motorize olarak, kesit alma islemi manuel
olarak ayarlanabilmelidir.

Cihaz parafinde depolanmis dokulardan ince ve hassas kesit alinmasinda kullanilabilmeli ve
sert, biiylik numunelerde dahi yiiksek kesit kalitesi saglayabilmelidir.

Cihazin numune kesme araligi 0,5-100 mikron arasinda ayarlanabilir olup 1-5-10 gibi
artirimlarla yapabilmelidir.

Cihazin numune traglama zelligi 5 - 500 mikron arasinda ayarlanabilir 6zellikte olup 5-10-20-
50 gibi artirimlarla ayarlanabilmelidir.

Cihazin toplam numune ilerletme mesafesi en az 24 mm olmalidir. Bu sayede bigak tutucu
mekanizmasini kullanicinin istedigi uzaklikta ayarlanabilir ortam hazirlanmalidir.

Cihazin vertikal stroke (dikey hareket) mesafesi en az 70 mm. olmalidir. Bu sayede cihaza
ilerde takilacak megakaset kesimi baslig1, cool clamp veya cool cut gibi haraketi engelleyecek
aparatlarda kusursuz ¢aligmasini saglamalidir.

Cihaz, kesit alma islemi bittikten sonra numune tutucusu yukari dogru dénerken geri
¢eken““Retraction” sistemine sahip olmalidir.

. Cihazda kesim-traglama kalinligini, object feed, vertical stroke, otomatik kesim, otomatik

oryantasyon, herhangi bir ariza durumunda arizay1 gosteren LED veya LCD ekran bulunmalidir.
Cihazin kontrolii cihaza kablo ile bagl bir el kumanda modiilii ile yapilabilmeli ve bu modiil
cihazin sagina — soluna kolayca konabilmelidir.

Cihazm blok tutucu mekanizmasi ileri geri hareketi yavas ve hizli olarak kumanda iinitesinden
ilerletmek miimkiin olup bu islemler sembol isaretleriyle belirtilmelidir.

Bigak tutucu &zel bir kilitleme sistemine sahip direk yerlestirme yapabilmeli, cihazin bigak
tutucusu saga sola hareket ederek bigagin biitiin boyutlarini cihazin ag1 ayarini bozmadan
kullanma imkéni1 verebilmelidir.

. Cihazda bigagmn tiim yiizeyini orantili bir sekilde kullanilabilmesi i¢in Click-stop (3 kademeli)

ozelligi bulunmalidir. Bu sayede uzun kullanimlarda bigak tasarrufu saglanmahdir.

Cihazin kullanict giivenligini artirici en az bir kilit sistemi bulunmalidir.

Cihazin kullanimu ile ilgili tiim bilgiler cihaz iizerinde ve kumanda iinitesinde bulunmali ve
dokunmatik tuslarla kontrol edilebilmelidir.

Cihaz ile beraber cihazin i¢inden ¢ikanin disinda ikinci bir bigak tutucu verilmelidir.

Cihazla birlikte standart kaset tutucu verilmelidir.

ithalater firma, Tiirkiye’de satisa yetkili oldugunu gésteren noter onaylr tek yetkili temsilcilik
belgesini teklifle birlikte vermelidir.

Cihazn ithalatg1 firmasi T.C. Sanayi Bakanligi ve TSE hizmet yeterlik belgesine sahip olmali
ve teknik altyapisint belgelemelidir.

Firmalar, teklif edilen cihaz i¢in ithalat¢1 firmanin iiretici firmadan aldigi teknik egitim belgesini
teklif ile birlikte vermelidir.

Gerekli goriilduigii taktirde DEMO istenebilir.

Uhdesinde cihaz kalan firma cihaz egitimi vermelidir.

Firmalar cihaz i¢in bakim- kontrol, fabrikasyon ve imalat hatalarina karsi en az 5 yil iicretsiz,
yedek parga ve servis igin en az 10 yil iicret karsihginda hizmet vermeyi garanti ve taahhiit
etmelidir.
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